
Напорные системы из труб НПВХ предназначены для использования в качестве подземных трубопрово-
дов питьевой воды, а также напорной канализации. Напорные трубы НПВХ устойчивы во всех грунтовых 
условиях и не требуют антикоррозийной защиты. 

Производятся по ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним 
для систем водоснабжения и отопления» и ГОСТ Р 51613-2000 «Трубы напорные из непластифицарован-
ного поливинилхлорида».

Напорные системы 
из труб НПВХ
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Параметры Трубы НПВХ

Материал НПВХ 125

Характеристика стенки внутри и снаружи гладкая

Цвет серый

Амплитуда размеров Ø90 – 500 мм

Класс давления PN6/8/10/12,5/16 атм.

Соединение
раструбное,  

с помощью муфт, фланцевых адаптеров, 
клеевое, при помощи патрубков

Соединительные детали тройники, отводы, переходы, патрубки, фланцы, муфты

Длина отрезков 6 м, поставляется с раструбом и уплотнительным кольцом

Преимущества

•	раструбное и клеевое соединение
•	высокая химическая устойчивость
•	высокая прочность
•	низкий вес
•	хорошие гидравлические характеристики
•	устойчивость к коррозии
•	длительный срок службы
•	простота монтажа

Область применения напорные и безнапорные сети водоснабжения и канализации
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Трубы напорные  
из ПНД однослойные  
и многослойные

Однослойная напорная  
труба из ПЭ 100

Однослойная напорная  
труба из ПЭ 100 RC (устойчивый 

к появлению трещин)

Однослойная напорная труба  
из ПЭ 100 с защитным покрытием  

из ПП

Однослойная напорная труба  
из ПЭ 100 RC с защитным  

покрытием из ПП
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Трехслойная напорная  
ПНД труба

Двухслойная напорная  
ПНД труба

Двухслойная напорная ПНД  
труба с защитным  
покрытием из ПП

Трехслойная напорная ПНД  
труба с защитным  
покрытием из ПП

Напорные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) предназначены для снабжения питьевой 
и технической водой, а также напорной канализации под землей. Благодаря возможности сварки и 
эластичности материала, полиэтиленовые трубы можно использовать для прокладки безтраншейным 
методом или протаскиванием в существующие водопроводы. Производятся по ГОСТ 18599-2001 «Трубы 
напорные из полиэтилена».
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Система географической 
привязки для подземной  
сетевой инфраструктуры

Труба с кабелем – это система географической привязки для подземной сетевой инфраструктуры, ко-
торая состоит из трубы и плоского кабеля, содержащего внутри нержавеющую нить.

Данная система позволяет не только обнаруживать трубопровод, но и получить его геолокацию с высо-
кой степенью точности (все координаты, включая глубину), и также идентифицировать подземные сети с 
определением производителя трубы, компании которая прокладывала трубопровод, благодаря особому 
чипу, который присутвует в каждом колодце на уровне дороги для инспекции. Все это легко читаемо с 
помощью обычного смартфона (NFC).  Систему можно вручную наносить на трубопроводы любого типа 
из любого матерала. Цвет системы соответствует цвету обозначения сетевых услуг.
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• Обеспечивает высокую точность определения любой подземной сети как по горизонтали,  
  так и по глубине без ограничений, в т.ч. в местах с большим количеством коммуникаций,  
  что позволяет избежать повреждения других коммуникаций

• Не имеет ограничений по глубине

• Устанавливается вручную на трубопроводах на этапе укладки, подходит для любого вида  
  назначения труб и типа материалов (ПЭ, ПВХ и т.д.) 

• Цвет кабеля и соединительной коробки соответствуют цвету назначения трубопровода

• Снижение затрат на исследование сети и вскрытие траншеи 

• Позволяет избежать простоев на объекте и избавляет от дорогостоящих дополнительных   
  исследований

• Возможность проверки соответсвия фактического местонахождения трубопровода проектному   
  решению 

• Простота установки благодаря плоскому сечению и хорошей адгезии

• Работает с любым типом устройства обнаружения электромагнитных сигналов, доступных на рынке

• Дополняет картографию, ГИС, топографические съемки и планы проверки

• Возможность геолокации через интерфейс GPS

Преимущества системы
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Характеристики Ø
EME PN16 ОТ 20 ДО 1000

DME PN10 ОТ 90 ДО 1000

GME PN25 ОТ 20 ДО 630

FME (Канализационные) ОТ 110 ДО 1000

EMEL (Удлиненные) ОТ 32 ДО 75

Характеристики Ø
ECALE ОТ 20 ДО 315

МУФТЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ

Характеристики Ø
ERDE ОТ 25-20 ДО 315-280

ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
ECEM30 (30°) ОТ 90 ДО 160

ECEM (45°) ОТ 32 ДО 315

EGEM (90°) ОТ 20 ДО 315

EGEMS (С ОПОРОЙ) ОТ 110 ДО 125

Соединительные детали 
для напорных систем
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Характеристики Ø
ECOL ОТ 40-20 ДО 315-125

Характеристики Ø
ECOLTL (ТИП «TOP LOAD») ОТ 160-160 ДО 1000-225

НАКЛАДНОЙ ОТВОД

СЕДЛОВОЙ ОТВОД С РЕМНЕМ
ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

СЕДЕЛКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДЛЯ ВРЕЗКИ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ (С ФРЕЗОЙ)

Характеристики Ø
EPRES ОТ 40-20 ДО 315-63

EPRESZ (С ДОП. УПЛОТНЕНИЕМ) ОТ 63-32 ДО 315-63

EPREV (СО ВСТР. КРАНОМ) ОТ 63-63 ДО 315-63

ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
ETCE ОТ 20 ДО 315

ETER (ПЕРЕХОД) ОТ 32-20 ДО 250-200
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Соединительные детали 
для напорных систем

Характеристики Ø
SDR17 PN10 ОТ 63 ДО 710

SDR11 PN16 ОТ 20 ДО 630

SDR9 PN20 ОТ 63 ДО 500

SDR7,4 PN25 ОТ 63 ДО 450

Характеристики Ø
SDR17 PN10 (УДЛИНЕННЫЙ) ОТ 75-63 ДО 500-400

SDR11 PN16 (УДЛИНЕННЫЙ) ОТ 32-25 ДО 400-355

SDR9 PN20 (УДЛИНЕННЫЙ) ОТ 63-32 ДО 400-355

SDR7,4 PN25 (УДЛИНЕННЫЙ) ОТ 63-32 ДО 400-355

SDR17 PN10 (КОРОТКИЙ) ОТ 200-160 ДО 710-630

SDR11 PN16 (КОРОТКИЙ) ОТ 200-160 ДО 630-560

SDR9 PN20 (КОРОТКИЙ) ОТ 200-160 ДО 500-450

SDR7,4 PN25 (КОРОТКИЙ) ОТ 200-160 ДО 450-400

ЗАГЛУШКА

ПЕРЕХОДЫ

ТРОЙНИК 90°

Характеристики Ø
SDR17 PN10 ОТ 63 ДО 400

SDR11 PN16 ОТ 25 ДО 400

SR9 PN20 ОТ 63 ДО 315

SDR7,4 PN25 ОТ 63 ДО 315

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR17 PN10 ОТ 90-50 ДО 1000-800

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR11 PN16 ОТ 63-32 ДО 630-500

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR9 PN20 ОТ 280-63 ДО 500-355

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR7,4 PN25 ОТ 280-63 ДО 450-355

ОТВОДЫ 90° И 45° 

Характеристики Ø
SDR17 PN10 ОТ 63 ДО 500

SDR11 PN16 ОТ 25 ДО 500

SR9 PN20 ОТ 63 ДО 315

SDR7,4 PN25 ОТ 63 ДО 315
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СЕКЦИОННЫЕ СВАРНЫЕ ОТВОДЫ 
И ТРОЙНИКИ

Характеристики Ø
SDR11 PN16, SDR17 PN10

ОТВОД 30° ОТ 140 ДО 630

ОТВОД 45° ОТ 140 ДО 630

ОТВОД 60° ОТ 140 ДО 630

ОТВОД 90° ОТ 140 ДО 630

ТРОЙНИК 90° ОТ 140 ДО 630

ТРОЙНИК 45° ОТ 140 ДО 630

ОТВОДЫ ЛИТЫЕ (БЕСШОВНЫЕ)*

Характеристики Ø
90°, 60°, 45°, 30° 22°, 11°

SDR17 PN10 ОТ 110 ДО 630

SDR11 PN16 ОТ 110 ДО 630

* – поставка литых бесшовных  
отводов в других SDR и с другим углом  
возможна по запросу

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ 90°  
С УДЛИНЕННЫМИ ПАТРУБКАМИ

Характеристики Ø
SDR17 PN10 ОТ 90-50 ДО 315-225

SDR11 PN16 ОТ 63-32 ДО 315-225
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Характеристики Ø
ДЛЯ PN 10 И PN 16 ОТ 25 ДО 1000

ФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ

Характеристики Ø
SDR11 PN 16 ОТ 20X1/2” ДО 110X4”

Характеристики Ø
SDR11 PN 16 ОТ 20X1/2” ДО 110X4”

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ С НАРУЖНОЙ  

РЕЗЬБОЙ с никелевым покрытием

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ С ВНУТРЕННЕЙ 

РЕЗЬБОЙ с никелевым покрытием

Соединительные детали 
для напорных систем

• Никелевое покрытие защищает от попадания в воду свинца

• Никелевое покрытие защищает от контакта латуни с алюминием, железом, цинком и нержавеющей 
  сталью от появления гальвано-пар с медью (подключение алюминиевых и биметаллических 
  радиаторов, подключение к оцинкованным и стальным трубам и пр.)

• Никель имеет в 5 раз меньше электропроводность, чем медь, содержащаяся в сплаве латуни (что 
  актуально при появлении блуждающих токов в водопроводе)
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Неразъемное соединение (переход) полиэтилен-сталь (НСПС) для напорных трубопроводов представ-
ляет собой изделие, в котором герметично соединены между собой отрезок стальной трубы и отрезок 
полиэтиленовой трубы.

Характеристики Ø
ОТ 35/25 ДО 1600/1420 ОТ SDR 9 до SDR 21

ПЕРЕХОД ПЭ-сталь

Характеристики Ø
SDR17 PN10 (ДЛИННЫЙ) ОТ 63 ДО 630

SDR11 PN16 (ДЛИННЫЙ) ОТ 20 ДО 630

SDR9 PN20 (ДЛИННЫЙ) ОТ 63 ДО 500

SDR7,4 PN25 (ДЛИННЫЙ) ОТ 32 ДО 450

SDR17 PN10 (КОРОТКИЙ) ОТ 110 ДО 1000

SDR11 PN16 (КОРОТКИЙ) ОТ 63 ДО 800

SDR9 PN20 (КОРОТКИЙ) ОТ 63 ДО 500

SDR7,4 PN25 (КОРОТКИЙ) ОТ 63 ДО 450

Характеристики Ø
DCRTFL ОТ 90 ДО 630

ВТУЛКА

ВТУЛКА РЕДУКЦИОННАЯ  

УДЛИНЕННАЯ С ФЛАНЦЕМ

Позволяет уменьшить диаметр запорной арматуры  
относительно ПЭ трубы
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Компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб и систем капельного орошения из трубы ПНД ис-
пользуются при строительстве систем обеспечения питьевой водой населенных пунктов, жилых и об-
щественных зданий, систем орошения в сельском хозяйстве, систем капельного орошения в тепличных 
хозяйствах, систем полива парков, оранжерей, а также бассейнов.

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” ДО 110 x 4”

Характеристики Ø
PN16 ОТ 25 x 20 ДО 110 x 90

МУФТА РАЗЪЕМНАЯ BP
УСИЛЕННАЯ ОЦИНКОВАНЫМ КОЛЬЦОМ

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 ДО 110

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  
РАЗЪЕМНАЯ

МУФТА РАЗЪЕМНАЯ 
ПЕРЕХОДНАЯ

Соединительные  
детали для напорных  
систем
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Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” ДО 110 x 4”

МУФТА 
РАЗЪЕМНАЯ НP

Характеристики Ø
PN16 ОТ 25 x 20 x 25 ДО 110 x 90 x 110

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 ДО 110

ТРОЙНИК  
ПЕРЕХОДНОЙ РАЗЪЕМНЫЙ

ТРОЙНИК  
РАЗЪЕМНЫЙ
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Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” ДО 110 x 4”

ОТВОД РАЗЪЕМНЫЙ ВР УСИЛЕННЫЙ 
ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ

Соединительные  
детали для напорных  
систем

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” х 20 ДО 110 x 4” х 100

ТРОЙНИК РАЗЪЕМНЫЙ ВР УСИЛЕННЫЙ 
ОЦИНКОВАНЫМ КОЛЬЦОМ

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” ДО 110 x 4”

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” х 20 ДО 110 x 4” х 110

ОТВОД РАЗЪЕМНЫЙ

ТРОЙНИК 
РАЗЪЕМНЫЙ НР
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Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 1/2” ДО 110 x 4”

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 ДО 110

ОТВОД 
РАЗЪЕМНЫЙ НР

Характеристики Ø
PN16 ОТ 20 x 20 ДО 63 x 63

ШАРОВОЙ КРАН  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

ЗАГЛУШКА

Характеристики Ø
SDR11 PN16 ОТ 25 x 1/2” ДО 315 х 4”

НАКЛАДНОЙ ОТВОД  
С УКРЕПЛЯЮЩИМ КОЛЬЦОМ
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Полиэтиленовые 
шаровые краны 

D, мм Тип L, мм H, мм C, мм I, мм E, мм Вес, кг

20 А 292 130 94 27 92 0,47

25 А 292 130 94 27 92 0,47

32 А 292 130 94 27 92 0,48

40 А 292 130 94 27 92 0,49

50 А 310 144 96 32 71 0,79

63 STANDART А 310 144 96 35 84 0,86

63 B 498 250 178 45 170 2,1

90 B 541 305 216 64 170 4,0

110 STANDART B 541 305 216 64 170 4,6

110 B 610 381 264 91 170 8,5

125 B 610 381 264 91 170 8,8

140 B 610 381 264 91 170 9,6

160 STANDART B 610 381 264 91 170 10,1

160 B и С 665 485 331 122 170 18,1

180 B и С 665 485 331 122 170 18,8

200 STANDART B 610 381 264 91 170 10,9

200 B и С 765 630 421 170 170 40,2

225 B и С 765 630 421 170 170 41,6

250 B и С 765 630 421 202 170 43,3

280 C 765 630 421 202 170 44,1

315 STANDART C 765 630 421 202 170 44,9

315 C 910 805 491 289 170 102,7

355 C 910 805 491 289 170 115,8

400 C 910 805 491 289 170 108,3

Совмещая многолетний опыт ГК «ПЛАСТИК» в индустрии распределения 
воды с обширными знаниями Polytec Co в развитии продуктов из полиэтиле-
на, мы обеспечиваем своих клиентов полным диапазоном высококачествен-
ных и оптимальных по стоимости полиэтиленовых шаровых кранов. 

Технические характеристики: диаметры 20-400 мм, удлиненный хвостовик, 
1/4 оборота (90 градусов), температура эксплуатации от -29oC до 60oC, мате-
риал ПЭ100, давление PN16, присоединение при помощи электромуфтовой 
сварки, сварки в стык и обжимных фитингов, стандартное и полное отвер-
стие шарового крана, управление ключом или с помощью телескопического 
удлинителя 50мм (2”). 

Шаровые краны изготавливаются в SDR11, изготовление кранов в другом 
SDR возможно по запросу. Конструкция корпуса крана обеспечивает устой-
чивость к механическим и тепловым нагрузкам делая его самой сильной ча-
стью системы полиэтиленовых трубопроводов.

Тип А

Тип В

Тип С 
с редуктором
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Арматура  
для сточных вод
Системы очистки сточных вод надёжны настолько, насколько надёжна используемая в них трубопро-
водная арматура. Ведь сбор, транспортировка и очистка канализационных и промышленных стоков 
предъявляет значительно более жёсткие требования к качеству материалов, чем системы подготовки 
питьевой воды.

Особые параметры трубопроводной арматуры для сильно загрязнённых вод требуют от нас всех специ-
альных знаний и особой арматуры. Мы используем только совместимые со стоками материалы. Идёт ли 
речь о стандартном решении или об изготовлении арматуры строго под Ваши параметры, высшее ка-
чество будет обеспечено в любом случае. Наш опыт помогает нам на протяжении многих лет консульти-
ровать проектировщиков и клиентов и рекомендовать наиболее подходящие материалы – от материала 
корпуса до уплотнений.

Ножевая задвижка с мягким уплотнением, двусторонне 
герметичная, с встроенным скребком для очистки щита, 
полнопроходная. Управление - маховик. Широкое попереч-
ное уплотнение и металлический ограничитель в корпусе 
гарантируют полную герметичность. Применяется как за-
порная арматура в системах сточных вод, плотинах и про-
мышленности.

PN: 10 - DN: 50...600

Среда: сточные воды

VAG ZETA® Ножевая задвижка
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Арматура  
для сточных вод

Откидной обратный клапан с вертикальным дис-
ком для сброса над уровнем воды. Для монта-
жа анкерами на ровную бетонную стену. Лёгкий 
монтаж благодаря малому весу и абсолютной 
коррозионной стойкости (произведён из ПЭ). 
Открывается при минимальном давлении. При-
меняется на безнапорных линиях и насосных 
станциях.

PN: 0.5 - DN: 150...1000

Среда: сточные воды

VAG HADE®  
Откидной обратный клапан

Полиэтиленовый воздушный клапан для систем 
сточных вод. Конструкция внутренних частей 
не позволяет им заиливаться. Устойчивый к об-
разованию коррозии и отложений ПЭ-корпус. 
Легко обслуживается и имеет малый вес. При-
меняется в системах сточных вод, на электро-
станциях и в промышленности.

PN: 10/16 - DN: 50...200

Среда: сточные воды, морская вода

Варианты: с блокировкой выпуска,  
с блокировкой выпуска для прочистки  
сжатым воздухом

VAG FLOWJET®  PE   
Воздушный клапан
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Запорная и регулирующая арматура из нержавеющей 
стали с открытой или закрытой рамой для крепления 
на стену в канале. Особенно надёжная конструкция с 
новейшей запатентованной системой уплотнения. При-
меняется в системах с жёсткими требованиями по гер-
метичности, в т.ч. системах канализации, на городских 
станциях очистки сточных вод, в ливневой канализа-
ции, противопаводковой защите, а также в системах 
очистки промышленных стоков и на электростанциях.

Запорная и регулирующая арматура – щитовой затвор ком-
пактной конструкции (закрытая рама); с четырёх-стороннем 
уплотнением, из нерж. стали, для монтажа на стену в кана-
ле. Особо прочная конструкция с раздельными системами 
скольжения и уплотнения. Подходит для применения в кана-
лизационных системах, на станциях водоподготовки, в нако-
пителях ливневых стоков и в противопаводковых системах.

W: 400...1800 - H: 400...1800

Среда: сточные воды

Варианты: с маховиком, электро- или пневмоприводом,  
выдвижным или невыдвижным шпинделем, с системой 
управления VAG REMO®

W: 150...1000 - H: 150...1000

Среда: сточные воды

Варианты: с маховиком, электро- или пневмоприводом,  
невыдвижным шпинделем, с системой управления VAG 
REMO®	

VAG EROX®plus Щитовой затвор

VAG ERI®plus Щитовой затвор
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VARIplus-RC создана для соединения труб из 
стали, ВЧШГ, ПВХ, чугуна, асбестоцемента 
и других жёстких материалов. У этой муфты 
большие допуски OD (до 23 мм), поэтому с её 
помощью можно соединять трубы различных 
наружных диаметров.

Фиксированная монтажная вставка со 
сквозными резьбовыми болтами для лёг-
кого монтажа и демонтажа арматуры из 
трубопровода. Применима в системах во-
доподготовки, водораспределения, сточ-
ных вод, а также в гидро- и теплоэнерге-
тике, промышленности и регулировании 
давления.

PN: 10/16 - DN: 50...600

Среда: вода, сточные воды

PN: 10/16 - DN: 50...2000

Среда: вода, сточные воды

VAG VARIplus-RC  
Регулируемая муфта для труб 
разных внешних диаметров

VAG VARIplus-DJ  
Монтажная вставка  
фиксируемая, со сквозными  
анкерными болтами с обеих  
сторон

Фланцевые  
адаптеры
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Гидрант

Подземный гидрант DN100 по ГОСТу с одинар-
ной или двойной системой закрытия и двой-
ной дренажной системой. С запатентованной 
системой внутренней блокировки для защиты 
обслуживающего персонала. Оптимален для 
применения в водораспределительных сетях, 
системах пожаротушения.

PN: 16 - DN: 100

Среда: вода

VAG HYDRUS® GOST  
Подземный гидрант DN 100

Для надёжного соединения ПЭ- и ПВХ-труб с 
фланцевыми соединениями оборудования и 
труб

PN: 10/16 - DN: 50...300

Среда: вода, сточные воды

Установка: колодезная, подземная, в соору-
жении

VAG VARIplus-GFA  
Фланцевый адаптер  
для пластиковых труб
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Аппараты  
для стыковой сварки 
Сварочные аппараты ALH 160 – 1600 и ALH 160 – 800 CNC с гидравлическим приводом применяются 
для стыковой сварки пластиковых (ПНД и ПП) труб различного давления и толщиной стенок, диаметром 
от 40 до 1600 мм. Аппараты для стыковой сварки зарекомендовали себя как высоко надёжные с доступ-
ной ценой. Модели СNC при вводе значений диаметра трубы и толщины стенки расчет сварки произво-
дят автоматически, что также позволяет получать протоколы сварки.

Параметры ALH 160 AL 250 AL 315

Диапазон диаметров, мм 63 – 160 75 – 250 90 – 315

Вес, кг 105 203 246

Габаритные размеры, мм 800 х 800 х 630 940 х 1020 х 790 940 х 1100 х 890

Рабочее давление, бар 100 120 120

Рекоменд. мощность генератора, кВт 4,2 6,5 8,0

Суммарная мощность, кВт 2,8 4,8 4,8

Мощность нагревателя, кВт 􀂣􀁝􀁸1,5 􀀃􀂎􀀷 2,8 3,5

Мощность торцевателя, кВт 0,75

Мощность гидростанции, кВт 0,55

Материал свариваемых труб ПЭ, ПП

Рабочее напряжение  230 В, 50-60 Гц

Давление сварного шва PN 32

Тип привода Гидравлический
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Аппараты  
для электромуфтовой  
сварки

Параметры ZEEN-2000 PLUS ZEEN-5000

Диапазон диаметров, мм ~400 ~1200

Вес, кг ~21 ~22

Габаритные размеры, мм 430 x 280 x 180 400 x 300 x 200

Макс. мощность сварки, кВт ~3 ~5

Напряжение сварки, В 8 ÷ 48

Рабочее напряжение  230 В, 50-60 Гц

Рабочая температура, ОС -10 ÷ +40

Сменные адаптеры Ø4, Ø4.7

Класс защиты IP 54

Аппараты для сварки фитингов с закладными нагревателями были разработаны, чтобы соответствовать 
потребностям компаний с различным профилем деятельности: специализирующихся на развитии сетей 
водоснабжения и водоотведения, газопроводов и других систем трубопроводных коммуникаций. Аппа-
раты серии «5000», благодаря высокой мощности, позволяют работать с фитингами больших диаметров 
в местах, где нельзя применить стыковую сварку.

• Возможность работы с фитингами различных  
  производителей

• Большой дисплей

• Объем памяти до 3000 протоколов

• Передача данных на USB-накопитель (версия ZEEN)

• Возможность ввода координат GPS

• Возможность ввода дополнительного текста с панели управления
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г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.15 
+7 (831) 280-97-77, 8 800 444 24 98 
info@сplastic.ru, www.сplastic.ru

Производитель имеет право на внесение дополнений и правок в техническую документацию, а также изменение ассортимента  
и артикулов продукции без уведомления. Все технические вопросы рекомендуем предварительно согласовывать. ию

ль
 2

02
1 

г.

г. Москва 
moskow@сplastic.ru 
+7 (495) 540-41-76 

г. Екатеринбург 
ул.Новосвердловская  
ТЭЦ, 2, ural@сplastic.ru 
+7 (343) 351-78-41

г. Пермь 
ural@сplastic.ru 
+7 (342) 255-41-74

г. Киров 
ул. Весенняя, 80 
kirov@сplastic.ru 
+7 (8332) 58-40-19

г. Челябинск 
ural@сplastic.ru 
+7 (351) 799-57-51

г. Самара 
samara@сplastic.ru 
+7 (846) 212-96-12

г. Казань 
rt@сplastic.ru 
+7 (843) 203-94-33

г. Новосибирск 
sibir@сplastic.ru 
8 800 444 24 98

г. Ростов-на-Дону 
rostov@сplastic.ru 
+7 (863) 303-30-53

г. Санкт-Петербург 
spb@cplastic.ru 
+7 (812) 407-10-79

Республика Коми 
komi@cplastic.ru 
+7 (912) 737-15-03

Краснодар 
krasnodar@cplastic.ru 
8 800 444 24 98

Наши  
представительства:


