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ASSENIELY INSTRUCTIONS
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m

ORTOGONALI AL PROPRIO ASSE.

. ELIMINARE LA SPORCIZIA E L'OSSIDAZIONE NELLA ZONA DA SALDARE RASCHIANDO CON APPOSITO

STRUMENTO TUTTA LA CIRCONFERENZA DEL TUBO, VERIFICANDO CHE IL TRATTO RASCHIATO SIA UGUALE
ALLA PROFONDITA’ D’INSERIMENTO +1cm.

. PULIRE LA SUPERFICIE ESTERNA DEGLI ELEMENTI DA SALDARE E QUELLA INTERNA DEL RACCORDO

ELETTROSALDABILE UTILIZZANDO STRACCI PULITI SENZA SFILACCI, IMBEVUTI DIALCOOL ISOPROPILICO E
ATTENDERE CHE LE SUPERFICI SIANO BEN ASCIUTTE QUINDI MARCARE LA PROFONDITA’ D’INSERIMENTO.

. INSERIRE GLI ELEMENTI DA SALDARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA BATTUTA NEL BICCHIERE

ELETTROSALDABILE.

. EVITARE OGNI TIPO DI SOLLECITAZIONE NELLA ZONA DI SALDATURA DURANTE LA FUSIONE E IL

RAFFREDDAMENTO MEDIANTE L’AUSILIO DI SPECIFICO ALLINEATORE.

. CONNETTERE | MORSETTI DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE CON IL RACCORDO, LEGGERE CON LO SCANNER IL

BAR CODE - FIGURA 1 o INSERIRE | PARAMETRI DI SALDATURA MANUALMENTE.
VERIFICARE SEMPRE | PARAMETRI DI SALDATURA.

. A FINE SALDATURA EVITARE OGNI SOLLECITAZIONE FINO AL TERMINE DEL TEMPO DI RAFFREDDAMENTO

INDICATO SUL BAR CODE (COOLING TIME - TABELLA 1).

. DOPO AVER ATTESO IL TEMPO DI RAFFREDDAMENTO TOGLIERE L'ALLINEATORE.
. PRIMA DI INIZIARE LA PRESSURIZZAZIONE RISPETTARE | TEMPI DI ATTESA PER LA MESSA IN PRESSIONE

DELIMPIANTO (TABELLA 2).

ATTENZIONE: LEGGERE | VALORI DI TEMPO E TENSIONE NECESSARI PER LA SALDATURA COME DA FIGURA
1 SE SI E’ DOTATI DI SALDATRICE CHE ESEGUE AUTOMATICAMENTE LA COMPENSAZIONE DEL TEMPO DI
SALDATURA IN BASE ALLATEMPERATURA ESTERNA. SE LA SALDATRICE NON ESEGUE LA COMPENSAZIONE
DEL TEMPO DI SALDATURA LEGGERE | PARAMETRI RIPORTATI SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL SACCHETTO
- FIGURA 2.

TENERSI A DEBITA DISTANZA DURANTE LA SALDATURA DEL PARTICOLARE.

L’AZIENDA NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O A COSE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA
DELLE NORME DI SICUREZZA.

(DE)

1.

DIE ZU VERSCHWEISSENDEN ELEMENTE SO ANORDNEN, DASS DIE ENDEN EBENFLACHIG UND
RECHTWINKLIG ZUR EIGENEN ACHSE LIEGEN.

. VERSCHMUTZUNGEN UND ANROSTUNGEN IM SCHWEISSBEREICH AM GESAMTEN ROHRUMFANG MIT

EINEM ENTSPRECHENDEN SCHABER ENTFERNEN UND DARAUF ACHTEN, DASS DIE ABGESCHABTE
FLACHE BREITER ALS DIE EINSTECKTIEFE IST +1CM.

. DIE AUSSENFLACHEN DER SCHWEISSELEMENTE UND DIE INNENFLACHEN DER ELEKTROSCHWEISSMUFFE

MIT EINEM SAUBEREN, FASERFREIEN TUCH REINIGEN, DAS MIT EINEM ISOPROPYLALKOHOL GETRANKT IST.
ANSCHLIESSEND WARTEN, BIS DIE FLACHEN GETROCKNET SIND, UND DIE EINSTECKTIEFE UBERPRUFEN.

. DAS ROHR BIS ZUM ERREICHEN DES ANSCHLAGS IN DER ELEKTROSCHWEISSMUFFE EINSCHIEBEN.
. DAFUR SORGEN, DASS DIE VERBINDUNGSSTELLEN WAHREND DER VERSCHWEISSUNG UND ABKUHLZEIT

SPANNUNGSFREI SIND, MOGLICHST MIT HILFE EINER SPEZIELLEN ROHRSPANNVORRICHTUNG.

. DIE KLEMMEN DER STROMKABEL MIT DEM FITTING VERBINDEN UND DEN BAR CODE - ABBILDUNG 1 MIT

DEM SCANNER EINLESEN ODER DIE SCHWEISSPARAMETER PER HAND EINGEBEN.
DIE SCHWEISSPARAMETER STETS UBERPRUFEN.

. NACH BEENDIGUNG DER SCHWEISSUNG VERMEIDEN SIE JEGLICHE BEWEGUNG DER SCHWEISSZONE, BIS

DIE AUF DEM BARCODE ANGEGEBENE ABKUHLZEIT VERSTRICHEN IST. (COOLING TIME - TABLE 1)

. NACH ENDE DER ABKUHLZEIT ENTFERNEN SIE BITTE DIE ROHRHALTEVORRICHTUNG
. BEVOR DIE LEITUNG UNTER DRUCK GESETZT WERDEN KANN, WARTEN SIE BITTE DIE KORREKTE ZEIT

HIERFUR AB. SIEHE TABLE 2!

ACHTUNG: BEI BENUTZUNG EINER SCHWEISSMASCHINE, DIE DIE SCHWEISSZEIT AUTOMATISCH AN DIE
UMGEBUNGSTEMPERATUR ANPASST, SIND DIE FUR DIE VERSCHWEISSUNG NOTWENDIGEN ZEIT- UND
SPANNUNGSWERTE GEMASS ABBILDUNG 1 ABZULESEN. FALLS DIE SCHWEISSMASCHINE KEINE KOM-
PENSATION DER SCHWEISSZEIT DURCHFUHRT, MUSSEN DIE PARAMETER VOM ETIKETT AUF DEM BEUTEL
ABGELESEN WERDEN - ABBILDUNG 2.

BEI DER VERSCHWEISSUNG DES TEILS DEN NOTWENDIGEN ABSTAND EINHALTEN.

(DAS UNTERNEHMEN HAFTET NICHT FUR EVENTUELLE PERSONEN- ODER SACHSCHADEN, DIE DURCH
NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ENTSTEHEN).

(EN)

1.
2.

MAKE SURE THAT THE PIPE OR SPIGOT ENDS TO BE WELDED ARE LINED UP AND PLAIN.
SCRAPE THE SURFACE OF THE PIPE OR THE SPIGOT ENDS TO REMOVE THE OXIDIZED LAYER. SCRAPE THE
LENGTH EQUAL TO THE DEPTH OF THE ELECTROFUSION FITTING PLUS 1CM.

. CLEAN THE EXTERNAL SURFACE OF THE PIPE OR SPIGOT ENDS AND THE INTERNAL SURFACE OF THE

FITTING WITH THE ISOPROPYL ALCOHOL AND A SOFT WIPING CLOTH. WAIT UNTIL THE CLEAN PARTS ARE
COMPLETELY DRY AND MARK THE INSERTION DEPTH OF BOTH.

4

. PREDISPORRE GLI ELEMENTI DA SALDARE IN MODO TALE CHE LE ESTREMITA' SIANO PIANE ED 5

6.

(
1

2

. INSERT THE PIPE IN THE ELECTROFUSION SOCKETS UNTIL THEY REACH A COMPLETE STOP.

AVOID ANY STRESS IN THE WELDING AREA DURING THE WELDING OPERATIONS AND THE COOLING TIME.

USE THE ALIGNERS.

CONNECT THE WELDING CABLES TO THE FITTING CONNECTORS, READ THE BAR CODE (FIGURE 1) WITH

THE BAR CODE SCANNER OR ENTER THE WELDING PARAMETERS MANUALLY.

ALWAYS CHECK THE WELDING PARAMETERS.

. AT THE END OF WELDING OPERATIONS, AVOID ALL STRESS UP UNTIL REACHING THE COOLING TIME INDI-
CATED ON THE BARCODE (COOLING TIME - TABLE 1).

. AFTER WAITING FOR THE COOLING TIME, REMOVE THE ALIGNER.

. BEFORE YOU START PRESSURIZING THE NETWORK, WAIT FOR THE CORRECT WAITING TIME (TABLE 2).

ATTENTION: FOR MANUAL WELDING PLEASE READ THE TIME AND VOLTAGE INDICATED IN THE BARCODE.
KEEP A MINIMUM SAFETY DISTANCE DURING WELDING.

(THE COMPANY DOES NOT TAKE THE RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS WHEN SAFETY NORMS ARE NOT
RESPECTED).

CHECK TIME AND VOLTAGE VALUES REQUIRED FOR WELDING AS PER FIGURE 1 IF YOU ARE USING A
WELDING UNIT WHICH AUTOMATICALLY PERFORMS WELDING TIME COMPENSATION ACCORDING TO THE
OUTDOOR TEMPERATURE. IF THE WELDING UNIT DOES NOT PERFORM WELDING TIME COMPENSATION,
READ THE PARAMETERS LISTED ON THE LABEL AFFIXED TO THE BAG - FIGURE 2.

KEEP A PROPER DISTANCE DURING THE WELDING OF THE FITTING DETAIL.

(THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO PERSONS OR PROPERTY OCCURED WHEN
NOT OBSERVING SAFETY RULES).

ES)

. ASEGURARSE DE QUE LOS EXTREMOS DE LOS ELEMENTOS ESTAN PERFECTAMENTE ALINEADOS.

. RASCAR LA SUPERFICIE DE LOS TUBOS O DE LOS ACCESORIOS INYECTADOS PARA ELIMINAR EL
OXIDO SUPERFICIAL. RASCAR TOTALMENTE, VERIFICANDO QUE LA SUPERFICIE RASPADA SUPERE LA
PROFUNDIDAD DE PENETRACION DE LOS ACCESORIOS EN 1 CM.

. LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERNA DE LOS ELEMENTOS A SOLDAR Y LA SUPERFICIE INTERNA DE LOS
ELEMENTOS DE ELECTROFUSION UTILIZANDO PANOS LIMPIOS SIN DEHILACHAR, IMPREGNADOS EN
ISOPROPILICO ALCOHOL Y ESPERAR A QUE LAS SUPERFICIES ESTEN BIEN SECAS, DESPUES MARCAR LA
PROFUNDIDAD DE PENETRACION.

. INSERTAR LOS EXTREMOS HASTA LOS TOPES INTERNOS DE LOS ACECESORIOS DE ELECTROFUSION.

. EVITAR TODO TIPO DE PRESION EN LA ZONA DE SOLDADURA DURANTE LA FUSION Y EL ENFRIAMIENTO
MEDIANTE LA AYUDA DE UN ALINEADOR.

. CONECTAR LOS CABLES DE ALIMENTACION CON LA JUNTURA, LEER EL CODIGO DE BARRAS (FIGURA 1)
CON LECTOR OPTICO O INTRODUCIR LOS PARAMETROS DE SOLDADURA MANUALMENTE.

VERIFICAR SIEMPRE L0S PARAMETROS DE SOLDADURA.

. AL TERMINO DE LA SOLDADURA EVITAR TODA PRESION HASTA LA FINALIZACION DEL TIEMPO DE
ENFRIAMIENTO INDICADO EN EL CODIGO DE BARRAS (TIEMPO DE ENFRIAMIENTO - TABLA 1).

. DESPUES DE ESPERAR EL TIEMPO DE REFRIGERACION, RETIRAR EL ALINEADOR.

. ANTES DE COMENZAR LA PRESURIZACION, CUMPLIRA CON LOS TIEMPOS DE ESPERA ANTES DE PONER
EL SISTEMA BAJO PRESION (TABLA 2).

ATENCION: LEER LOS VALORES DE TIEMPO Y VOLTAJE REQUERIDOS PARA LA FUSION (FIGURA 1) SI
SE UTILIZA UNA SOLDADORA QUE EFECTUA AUTOMATICAMENTE LA COMPENSACION DEL TIEMPO
DE SOLDADURA SEGUN LA TEMPERATURA EXTERIOR. EN CASO DE QUELA SOLDADORA NO EFECTUA
AUTOMATICAMENTE LA COMPENSACION DEL TIEMPO DE SOLDADURA, LEER LOS PARAMETROS
INDICADOS EN LA ETIQUETA PEGADA EN LA BOLSA (FIGURA 2).

DEBEN MANTENER LA DEBIDA DISTANCIA DURANTE LA SOLDADURA DEL DETALLE DEL ACCESORIO.

(EN EL CASO DE QUE NO SE RESPETEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD, LA EMPRESA NO SE HARA
RESPONSABLE POR LOS DANOS OCASIONADOS A PERSONAS O COSAS).

(F)

1

2,

. PREPARER LES ELEMENTS A SOUDER DE FAGON A CE QUE LES EXTREMITES SOIENT COUPEES A ANGLE

DROIT.

ELIMINER LES SALETES ET L’OXYDATION SUR LES ZONES A SOUDER EN RACLANT AVEC UN INSTRUMENT

APPROPRIE SUR TOUTE LA CIRCONFERENCE DU TUBE, VERIFIER QUE LA PARTIE RACLEE EST EGALE A LA

PROFONDEUR D’INSERTION PLUS 1CM.

. NETTOYER LES SURFACES EXTERNES DES ELEMENTS A SOUDER ET LA PARTIE INTERNE DU RACCORD
ELECTROSOUDABLE EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE NON EFFILOCHE, IMPREGNE DU ALCOOL ISO-
PROPYLIQUE, ATTENDRE QUE LES SURFACES SOIENT BIEN SECHES.

. INSERER LES ELEMENTS A SOUDER ET MARQUER LA PROFONDEUR D’INSERTION DANS LE RACCORD
ELECTROSOUDABLE JUSQU’A LA BUTEE.

. DANS LA MESURE DU POSSIBLE UTILISER UN ALIGNEUR POUR EVITER TOUTE TENSION DANS LA ZONE DE
SOUDURE AUSSI BIEN PENDANT LA FUSION QUE PENDANT LE REFROIDISSEMENT.

. BRANCHER LES CONNECTEURS DES CABLES D’ALIMENTATION SUR LE RACCORD, LIRE LE CODE BARRES
(ILLUSTRATION 1) AVEC LA DOUCHETTE OU INSERER MANUELLEMENT LES PARAMETRES DE SOUDURE.
VEILLER A TOUJOURS VERIFIER LES PARAMETRES DE SOUDURE.
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7. EN FIN DE SOUDURE, EVITEZ TOUT TENSION JUSQU’A LA FIN DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT INDIQUE
SUR LE CODE A BARRES (TEMPS DE REFROIDISSEMENT - TABLEAU 1).

8. APRES AVOIR ATTENDU LE TEMPS DE REFROIDISSEMENT, RETIREZ L'ALIGNEUR.

9. AVANT DE COMMENCER LA PRESSURIZATION, RESPECTEZ LES TEMPS D’ATTENTE POUR LA MISE SOUS
PRESSION DU SYSTEME (TABLEAU 2).

ATTENTION: LIRE LES VALEURS DE TEMPS ET TENSION NECESSAIRES POUR LA SOUDURE (FIGURE 1) SIVOUS
UTILISEZ UNE MACHINE A SOUDER QUI EFFECTUE AUTOMATIQUEMENT LA COMPENSATION DU TEMPS DE
SOUDURE SELON LA TEMPERATURE EXTERIEURE. SI LA MACHINE A SOUDER N’EFFECTUE AUTOMATIQUE-
MENT LA COMPENSATION DU TEMPS DE SOUDURE, LIRE LES PARAMETRES LISTES SUR L’ETIQUETTE APPO-
SEE SUR LE SAC (FIGURE 2).

GARDER UNE DISTANCE DE SECURITE APPROPRIEE PENDANT LE SOUDAGE DU DETAIL DU RACCORD.

(LE FABRICANT N’EST PAS RESPONSABLE D’ACCIDENTS QUI SE PRODUISENT PAR NON-RESPECT DES RE-
GLES DE SECURITE).

(SV) (F1) (DA) (NO)

1. SE TILL ATT RORDELARNA SOM SKA SVETSAS LAGGS NED SA ATT ANDARNA LIGGER PLANT OCH | RAT
VINKEL MED RORDELENS AXEL.

2. TA BORT SMUTS OCH OXIDSKIKT FRAN SVETSOMRADET GENOM ATT SKRAPA MED ETT LAMPLIGT
VERKTYG OMKRING HELA RORET. KONTROLLERA ATT DET SKRAPADE OMRADET OVERSTIGER RORDELENS
INSTICKSDJUP MED ATMINSTONE 1CM.

3. RENGOR DEN UTVANDIGA YTAN PA RORET SOM SKA SVETSAS OCH DEN INVANDIGA YTAN PA ELSVETSROR-
DELEN MED LAMPLIGT FLYTANDE RENGORINGSMEDEL OCH EN MJUK, LUDDFRI TRASA. VANTA TILLS
YTORNA HAR TORKAT ORDENTLIGT OCH KONTROLLERA DAREFTER INSTICKSDJUPET.

4. FOR IN RORET TILLS DEN KOMMER NED TILL BOTTEN PA ELSVETSMUFFEN.

5. UNDVIK PAFRESTNINGAR PA SVETSOMRADET UNDER SVETSNING OCH KYLNING. ANVAND SARSKILD
FIXTUR VID BEHOV.

6. ANSLUT SVETSKABLARNA TILL RORDELENS KONTAKTER. LAS AV STRECKKODEN (FIG.1) MED
STRECKKODSPENNAN, ELLER ANGE SVETSPARANETRARNA MANUELLT.

KONTROLLERA ALLTID SVETSPARAMETRARNA.

7. EFTER AVSLUTAD SVETSNING MASTE ALLA TYPER AV PAFRESTNINGAR UNDVIKAS TILLS KYLTIDEN SOM
ANGES PA STRECKKODEN HAR LOPT UT (KYLTID — TABELL 1).

8. EFTER KYLTIDEN KAN MAN TA BORT FIXTUREN.

9. INVANTA KORREKT KYLTID FORE TRYCKSATTNING AV SYSTEMET (TABELL 2).

VARNING: SE NODVANDIGA TIDS- OCH SPANNINGSVARDEN FOR SVETSNING | FIG.1 VID ANVANDNING AV
SVETSMASKIN SOM AUTOMATISKT KOMPENSERAR SVETSTIDEN BEROENDE PA DEN YTTRE TEMPERATUREN.
IFALL SVETSMASKINEN INTE KOMPENSERAR SVETSTIDEN, SE PARAMETRARNA SOM ATERGES PA PASENS
ETIKETT - FIG.2.

HALL LAMPLIGT AVSTAND UNDER SVETSNING AV DETALJEN.

(FORETAGET ANSVARAR INTE FOR EVENTUELLA SKADOR PA PERSONER ELLER SAKER NAR SAKERHETSSTAN-
DARDERNA INTE HAR UPPFYLLTS).

(NL)

1. DETE LASSEN ELEMENTEN ZO LEGGEN DAT DE UITEINDEN PLAT EN ORTHOGONAAL ZIJN T.0.V. HUN AS.

2. HET VUIL EN DE OXIDATIE VERWIJDEREN IN DE TE LASSEN ZONE DOOR MET SPECIAAL INSTRUMENT DE
HELE OMTREK VAN DE BUIS AF TE SCHRAPEN, NAGAAND DAT HET GESCHRAAPTE GEDEELTE GROTER IS
DAN DE INZETDIEPTE PLUS 1 CM.

. HET EXTERNE OPPERVLAK VAN DE TE LASSEN ELEMENTEN EN HET INTERNE OPPERVLAK VAN HET
ELEKTRISCH TE LASSEN VERBINDINGSTUK SCHOONMAKEN M.B.V. SCHONE DOEKEN ZONDER RAFELS, DIE
GEDOMPELD ZIJN IN EEN SPECIFIEKE SCHOONMAAKVLOEISTOF EN WACHTEN TOTDAT DE OPPERVLAKKEN
GOED DROOG ZIJN, VERVOLGENS DE INZETDIEPTE NAGAAN.

4. DE BUIS TOT HET BEREIKEN VAN DE SLAG IN HET ELEKTRISCH TE LASSEN GLAS INZETTEN.

. VERMIJD ELKE SOORT STOTEN IN DE LASZONE TIJDENS DE FUSIE EN DE AFKOELING M.B.V. SPECIFIEK
UITLIJNAPPARAAT.

6. VERBIND DE VOEDINGSKABELS MET HET VERBINDINGSTUK, LEES MET DE SCANNER DE STREEPJESCODE
- FIGUUR 1 OF ZET DE LASPARAMETERS HANDMATIG ERIN.

GA ALTIJD DE LASPARAMETERS NA.

. BIJ HET EINDE VAN HET LASSEN, ELK SOORT STOOT VERMIJDEN TOTDAT DE AFKOELINGSTIJD AFGELOPEN
IS ,AANGEGEVEN OP DE STREEPJESCODE (COOLING TIME - TABEL 1).

8. NADAT U GEWACHT HEBT , NA DE AFKOELINGSTIJD , HET UITLIJNAPPARAAT WEGNEMEN

9. VOORALEEER TE BEGINNEN MET HET ONDER DRUK ZETTEN, DE WACHTTIJD VOOR HET ONDERDRUK

ZETTEN RESPECTEREN ( TABEL 2).

LET OP! LEES DE WAARDEN VAN TIJD EN SPANNING, DIE NODIG ZIJN VOOR HET LASSEN, AF IN FIGUUR 1
ALS U OVER EEN LASAPPARAAT BESCHIKT DAT AUTOMATISCH DE COMPENSATIE UITVOERT VAN DE LASTIJD
OP BASIS VAN DE BUITENTEMPERATUUR. ALS HET LASAPPARAAT DE COMPENSATIE VAN DE LASTIJD NIET
AUTOMATISCH UITVOERT LEES DAN DE PARAMETERS DIE GEGEVEN WORDEN OP DE SPECIALE LABEL OP DE
ZAK - FIGUUR 2.
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BLIJF OP REDELIJKE AFSTAND TIJDENS HET LASSEN VAN HET STUK.
(HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN PERSONEN OF AAN MATERIALEN IN
GEVAL DE VEILIGHEIDSNORMEN NIET IN ACHT GENOMEN WORDEN).

(RU)

1. NOATOTOBUTb TPYBY WU JETANb K CBAPKE TAKAM OBPA3OM, YTOBbl EE TOPLIbI Bbii POBHbIMI K
NEPNEHANKYNAPHBIMU EE OCK.

2. YOANUTb 3ATPASHEHMA 1 OKUCNEHWE B OBNACTU CBAPKW MYTEM 3AYUCTKM BCEA OKPYXHOCTM TPYBbI
CMELNANBHBIM UHCTPYMEHTOM. YBEAUTBCA, YTO WWPUHA 3AYWLIEHHOA MOBEPXHOCTU BOMBLUE MYBUHDI
BBEJEHIA TPYBbI B OUTUHT (>1 CM).

3. 0YUCTUTb BHELHIOK MOBEPXHOCTb TPYBbI UMM COEAMHUTENBHOM JETAIM U BHYTPEHHIO MOBEPXHOCTb
INEKTPOCBAPHOTO OUTUHIA MPU MOMOLLM YUCTOTO HEU3HOLIEHHOIO IOCKYTA, CMOYEHHOIO B QYMLLAIOLIEM
CPEACTBE, N JOXIATbCA BbICbIXAHUA TOBEPXHOCTI. 3ATEM MMPOBEPUTb [NYBUHY BBEAEHUA TPYBbI WU AETANW.

4. BBECTUTPYBY UNW JETANI B OUTUHT [0 YNIOPA.

5. BO BPEMA (BAPKI 11 OXNAXIEHWA W3BETATb NIOBbIX BO3AEMCTBUA HA 30HY CBAPKW W WCMOMb30BATH
CNELMANBHBIA NO3NLIMOHEP, KOTAA 3TO BO3MOXHO.

6. NOAKMOYUTb KNEMMbI KABENA MUTAHIA K COEAUHUTENLHOM AETANN, CYUTATD LUTPUX-KOA (PUC.1) NPY MOMOLLN
CKAHEPA LUTPUX-KOIA W BBECTW TAPAMETPbI CBAPKW BPYYHYI0, ECNIA BOSMOXHO.

YBENTHCA B TOM, 4T0 MAPAMETPbI CBAPKM BBEJEHDI BEPHO.

7. 110 OKOHYAHMI CBAPKW M3BETATb JIH0BbIX BO3AEACTBIN HA POTAXEHIW BCETO BPEMEHY OXTAXAEHNA (COOLING
TIME — TAB/IULIA 1), YKA3AHHOM HA LITPUX-KOAE.

8. MOCE OKOHYAHUA NPOLIECCA CBAPKI BOSMOXHA NOJAYA CPEAbI NOA JABNEHWEM

9. MOCITE OKOHYAHIA BPEMEHU OXTTAXIEHNA (COOLING TIME, TABNNLIA 1) CHATb NO3NLIMOHEP 1 HAYATB UCTIBITAHUE
104 NABNEHUEM (BPEMA 3ANYCKA CUCTEMbI B TABJTALIE 2).

BHUMAHMWE: CYUTATb 3HAYEHWA BPEMEHW W HANPAXEHWA, HEOBXOJMMbIE NA CBAPKM, KAK HA PUC.1. B CTTYYAE
NPUMEHEHWA CBAPOYHOIO ANMAPATA C ABTOMATUYECKOI KOPPEKTUPOBKOI BPEMEHM CBAPKI B 3ABUCUMOCTM OT
TEMNEPATYPbI CPE[IbI. ECNIM CBAPQYHbIt ANMAPAT HE KOPPEKTUPYET BPEMA CBAPKM, UCMONb30BATb MAPAMETPbI
YKA3AHHbIE HA STUKETKE HA YNAKOBKE (PNC.2)

COBMIOAATb MCTAHLIAO NO BPEMA CBAPKIA JETANEN.

(MPOWU3BOAWTEND HE OTBEYAET 3A YLLEPB, HAHECEHHbIV NNIOAAM W BELLAM, B CTTYYAE HECOBNTIOAEHIS NPABIN
BE30MACHOCTH).

BHUMAHMWE! MOHTAX CEANOBbIX OTBOAOB > @400 AOJKEH NMPOU3BOAUTLCA C WUCMOJIb30BAHUEM
MO3ULIUOHEPA TOP LOAD, MOCTAB/IAEMOIO NUPI INDUSTRIE ITALIANE

FIG.1 PARAMETRI DI SALDATURA / WELDING PARAMETERS
(" XXX000 - 00v - 0003 - c.t. 00 min ')

|..
2/3503315001706017060503398

XXX00: CODICE RACCORDO / KODE / FITTING CODE

00v: VOLTAGGIO / SPANNUNG / TENSION

00s: TEMPO DI SALDATURA / SCHWEISSZEIT /

- TIEMPO DE SOLDADURA
Traceability code

o Wl"H||||H||N|\H|H||\|H\|H||\H||HH||\||H|\|H||H“|\|\
COOLING TIME
L |
FIG.2 PARAMETRI DI SALDATURA IN MANUALE TABLE 1
MANUAL WELDING PARAMETERS RAFFREDDAMENTO
EIOFIT wabEmmaLY 21102011 COOLING TiME
/]
12,. g >
00 ¥ - 000s l “e] mm
Coaoling time 00 min. (&<
Branch Saddles [ ' s 20+50 10
‘l I| ml"ir Uy ‘ DDBCO00MO0I000D00IEO0I00
(VRSN i @ | o
E U-00000
90+200 30
TABLE 2

TEMPO DI ATTESA PRIMA DELLA PROVA IN PRESSIONE
WAITING TIME BEFORE PRESSURE TEST START

0 MINUTES
mm P <6 BAR P <27 BAR
2050 20-+COOLING TIME 60-+COOLING TIME
63+75 30-+COOLING TIME 90-+COOLING TIME
90+200 40-+COOLING TIME 120+cooLING TIME
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