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СИСТЕМЫ



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ  
ШАРОВЫЕ  

КРАНЫ

СДЕЛАНО 

В РОССИИ!

от 20 до 250 мм
диаметры



ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЛАСТИК» на рынке инженерных систем с 2006 года.

На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции в поставках и производстве систем 
транспортировки сред из пластиковых материалов, использующихся в частном и коммерческом строи-
тельстве, а также промышленности и гражданской инфраструктуре. Основной фокус направлен на реа-
лизацию самых сложных потребностей заказчиков.

Нашими партнерами являются крупнейшие зарубежные производители трубопроводных систем: 
TEGA Muhendislik San. Ve Tic. A.S., NUPI Industrie Italiane S.p.A, Polytec Co, VAG GmbH, Ritmo S.p.A,  
Firat Plastik Kaucuk San. veTic. A.S., Poelsan Plastik San. ve Tic. A.S., ООО «Изоком Пласт», а также  
российские ЗАО «Хемкор» и ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК».

Однако, мы не останавливаемся на достигнутом. Компания ежегодно расширяет продуктовую линейку 
и открывает новые направления.

Компания представлена в России филиальной сетью и продолжает экспансию в регионы.

мы обеспечиваем  
клиентов 

качественной  
продукцией

c нашими  
представительствами

мы работаем,  
чтобы решить  

все ваши вопросы

лет городов часа
19 2413

О КОМПАНИИ
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МУФТА 
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

Характеристики Ø
удлиненная SDR 11 от 25 до 125

SDR 6 от 63 до 450

SDR 7,4 от 63 до 630

SDR 9 от 63 до 630

SDR 11 от 20 до 1000

SDR 17 от 280 до 1200

ОТВОД 
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45°, 90°

Характеристики Ø
SDR 11 от 20 до 315

ТРОЙНИК  
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
РАВНОСТОРОННИЙ SDR 11 от 20 до 315

НЕРАВНОСТОРОННИЙ SDR 11 от 32-20 до 630-560

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТАЛИ 

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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СЕДЕЛКА 
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

Характеристики Ø
SDR 11 от 40-20 до 355-63

SDR 11  
с поворотной  

головной частью 360°
от 90-20 до 225-63

SDR 11  
с электросварной  

крышкой
от 63-20 до 225-63

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТАЛИ 

ПЕРЕХОД 
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
SDR 11 от 25-20 до 1200-1000
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ВЕНТИЛЬ 
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
SDR 11 от 50-20 до 355-63

с поворотной  
головной частью 360° от 90-20 до 225-63

РЕМОНТНЫЙ ФИТИНГ 
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
SDR 11 от 63 до 1200

СЕДЛОВОЙ ОТВОД
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ С ЛАТУННЫМ ВЫХОДОМ

Характеристики Ø
SDR 11 от 50 × 3-4’’ до 710 × 2’’

СЕДЛОВОЙ ОТВОД 
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
SDR 11 от 40-20 до 1200-250

SDR 17 от 315-280 до 1200-500

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-ЛАТУНЬ
С НАРУЖНЕЙ/ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Характеристики Ø
SDR 11 от 20 × 1-2’’ до 110 × 4’’

ОТВОД НА ЛАТУНЬ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ
Характеристики Ø

SDR 11 от 20 × 1-2’’ до 110 × 4’’

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТАЛИ 

ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
Характеристики Ø

SDR 11 от 20 до 710

SDR 17 от 200 до 710

ОТВОД 0-90°
Характеристики Ø

SDR 9 от 90 до 1200

SDR 11 от 20 до 1200

SDR 17 от 63 до 1200

ПЕРЕХОД
Характеристики Ø

SDR 11 от 32-20 до 1000-900

SDR 17 от 75-63 до 1200-1000
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ТРОЙНИК 90°
Характеристики Ø

SDR 7,4 от 63 до 1200

SDR 9 от 63 до 1200

SDR 11 от 32 до 1200

SDR 17 от 63 до 1200

РЕДУКЦИОННЫЙ SDR 7,4 от 355-90 до 710-560

РЕДУКЦИОННЫЙ SDR 9 от 355-90 до 710-560

РЕДУКЦИОННЫЙ SDR 11 от 50-32 до 1200-900

РЕДУКЦИОННЫЙ SDR 17 от 110-63 до 1200-900

ВТУЛКА
Характеристики Ø

SDR 7,4 от 63 до 1200

SDR 9 от 63 до 1200

SDR 11 от 20 до 900

SDR 17 от 63 до 1200

ЗАГЛУШКА
Характеристики Ø

SDR 7,4 от 63 до 1200

SDR 9 от 63 до 1200

SDR 11 от 20 до 1200

SDR 17 от 63 до 1200

КРЕСТОВИНА
Характеристики Ø

SDR 11 от 90 до 250

SDR 17 от 110 до 315

РЕДУКЦИОННАЯ SDR 11 от 110-90 до 630-250

РЕДУКЦИОННАЯ SDR 17 от 110-90 до 630-315

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ 
С НАРУЖНЕЙ/ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Характеристики Ø
SDR 11 от 20 × 1⁄2’ до 110 × 4’

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
Характеристики Ø

ECALE SDR 11 от 20 до 315

МУФТЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Характеристики Ø

EME SDR 11 от 20 до 1000

GME SDR 7,4 от 20 до 630

EMEL (Удлиненные) SDR 11 от 32 до 75

DME SDR 17 от 90 до 1200

ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ
Характеристики Ø

ERDE SDR 11 от 25-20 до 315-280

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ 
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Характеристики Ø
ERFM SDR 11 от 20 × 1/2” до 125 × 4”

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ 
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Характеристики Ø
ERFF SDR 11 от 20 × 1/2” до 125 × 4”

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТАЛИ 
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СЕДЛОВОЙ ОТВОД 
ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Характеристики Ø
ECOL SDR 11 от 40-20 до 315-125

СЕДЕЛКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 
ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (С ФРЕЗОЙ)

Характеристики Ø
EPRES SDR 11 от 40-20 до 315-63

EPRESZ (С ДОП. УПЛОТНЕНИЕМ) 
SDR 11 от 63-32 до 315-63

EPREF (C УВЕЛИЧ. ФРЕЗОЙ) 
SDR 11 63-32

ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ
Характеристики Ø

ECEM30 (30°) SDR 11 от 90 до 200

ECEM (45°) SDR 11 от 32 до 315

EGEM (90°) SDR 11 от 20 до 315

EGEMS (С ОПОРОЙ) SDR 11 от 110 до 125

ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ
Характеристики Ø

ETCE (РАВНОПРОХОДНОЙ) 
SDR 11 от 20 до 315

ETER (РЕДУКЦИОННЫЙ) 
SDR 11 от 32-20 до 250-250

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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СЕДЛОВОЙ ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 
С РЕМНЕМ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Характеристики Ø
ECOLTL (ТИП «TOP LOAD») 

SDR 11 от 160-160 до 1000-225

ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 
ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Характеристики Ø
EPREVCE SDR 11 от 90-32 до 315-63

ТРОЙНИК 90°
Характеристики Ø

SDR 11 от 25 до 400

SDR 9 от 63 до 315

SDR 7,4 от 63 до 315

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR 11 от 63-32 до 630-500

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR 9 от 280-63 до 500-355

ТРОЙНИК РЕДУКЦ. SDR 7,4 от 280-63 до 450-355

ОТВОДЫ 90° И 45°

Характеристики Ø
SDR 11 от 25 до 500

SDR 9 от 63 до 315

SDR 7,4 от 63 до 315

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТАЛИ 
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ОТВОДЫ ЛИТЫЕ (БЕСШОВНЫЕ)*
Характеристики Ø

90°, 60°, 45°, 30° 22°, 11°

SDR 11 от 110 до 630

SDR 9 от 110 до 630

SDR 7,4 от 110 до 630

* – поставка литых бесшовных отводов  
в других SDR и с другим углом  

возможна по запросу

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ 90° 
С УДЛИНЕННЫМИ ПАТРУБКАМИ

Характеристики Ø
SDR 11 от 63-32 до 315-225

Все фитинги соответствуют ГОСТ Р 58121.3-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирова-
ния газообразного топлива. Полиэтилен. Фитинги».

ЗАГЛУШКА
Характеристики Ø

SDR 11 от 20 до 630

SDR 9 от 63 до 500

SDR 7,4 от 63 до 450

ПЕРЕХОДЫ
Характеристики Ø

SDR 11 от 32-25 до 400-355

SDR 9 от 63-32 до 400-355

SDR 7,4 от 63-32 до 400-355

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Код изделия Dn Вес Объем S D ID L1 L H CH EN CH 
DVGW

12EVS020 20 0,58 0,003 3,0 68 13,5 — 362 130 50 20
12EVS025 25 0,46 0,0025 3,0 68 18,5 61 280 130 50 20
12EVS032 32 0,465 0,0025 3,0 68 23,5 77 285 130 50 20
12EVS04025 40 0,51 0,0025 3,7 68 23,5 85 285 130 50 20
12EVS040 40 1,727 0,0096 3,7 115 31,5 101 410 203,5 50 25
12EVS050 50 1,782 0,0096 4,6 115 39,5 101,5 410 203,5 50 25
12EVS063 63 1,865 0,0096 5,8 115 48 102,5 410 203,5 50 25
12EVS07550 75 1,942 0,0096 6,8 115 48 110 410 203,5 50 25
12EVS075 75 4,687 0,9136 6,8 167 59,5 130 546 282 50 25
12EVS09050 90 2,066 0,0096 8,2 115 48 120 410 203,5 50 25
12EVS090 90 4,522 0,0249 8,2 167 71,9 150 528 282 50 25
12EVS11050 110 2,327 0,0096 10 115 48 142 410 203,5 50 25
12EVS110 110 4,92 0,0252 10 167 79 154 535 282 50 25
12EVS12580 125 5,264 0,0252 11,4 167 79 155 535 282 50 25
12EVS125 125 9,158 0,0401 11,4 207 94 148 600 318,5 50 25
12EVS14080 140 5,511 0,0252 12,7 167 79 153 535 282 50 25
12EVS140 140 9,356 0,0401 12,7 207 94 158 600 318,5 50 25
12EVS16080 160 6,093 0,0252 14,6 167 79 198 535 282 50 25
12EVS160100 160 9,813 0,0401 14,6 207 94 158 600 318,5 50 25
12EVS160 160 18,641 0,0916 14,6 295 130 180 750 414 50 25
12EVS180100 180 10,494 0,0401 16,4 207 94 158 600 318,5 50 25
12EVS180 180 18,831 0,0916 16,4 295 130 190 750 414 50 25
12EVS200125 200 19,549 0,0916 18,2 295 130 190 750 414 50 25
12EVS225125 225 20,506 0,0916 20,5 295 130 190 750 414 50 25

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ  
ШАРОВЫЕ КРАНЫ 

Преимущества кранов
•	 Серия кранов из ПЭ, исключающих использо-

вание металлических компонентов
•	 Низкий вес
•	 Низкие потери напора за счёт полнопроходно-

го сечения
•	 Простое управление с поверхности дорог 

благодаря наличию штока
•	 Простое определение направления движения 

среды благодаря стрелкам на приводе крана
•	 «Двойная длина» патрубков для проведения 

двух сварок
•	 Обратная отслеживаемость каждого крана 

благодаря специальному штрих-коду.

14
8 800 444 24 98 | www.new-plastic.ru



Совмещая многолетний опыт ГК «ПЛАСТИК» в  индустрии распределения 
газа с обширными знаниями Polytec Co в развитии продуктов из полиэти-
лена, мы обеспечиваем своих клиентов полным диапазоном высококаче-
ственных и оптимальных по стоимости полиэтиленовых шаровых кранов. 

Технические характеристики: диаметры 20-400 мм, удлиненный хвостовик, 
1/4 оборота (90 градусов), температура эксплуатации от -29 °C до 60 °C, ма-
териал ПЭ100, присоединение при помощи электромуфтовой сварки, сварки 
в  стык и обжимных фитингов, стандартное и полное отверстие шарового 
крана, управление ключом или с помощью телескопического удлинителя 
50 мм (2”).

Шаровые краны изготавливаются в SDR 11, изготовление кранов в другом 
SDR возможно по запросу. Конструкция корпуса крана обеспечивает устой-
чивость к механическим и тепловым нагрузкам делая его самой сильной 
частью системы полиэтиленовых трубопроводов.

Тип С 
с редуктором

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ  
ШАРОВЫЕ КРАНЫ

D, мм Тип L, мм H, мм C, мм I, мм E, мм Вес, кг

20 A 292 130 94 27 92 0,47
25 A 292 130 94 27 92 0,47
32 A 292 130 94 27 92 0,48
40 A 292 130 94 27 92 0,49
50 A 310 144 96 32 71 0,79

63 STANDART A 310 144 96 35 84 0,86
63 B 498 250 178 45 170 2,1
90 B 541 305 216 64 170 4,0

110 STANDART B 541 305 216 64 170 4,6
110 B 610 381 264 91 170 8,5
125 B 610 381 264 91 170 8,8
140 B 610 381 264 91 170 9,6

160 STANDART B 610 381 264 91 170 10,1
160 B и C 665 485 331 122 170 18,1
180 B и C 665 485 331 122 170 18,8

200 STANDART B 610 381 264 91 170 10,9
200 B и C 765 630 421 170 170 40,2
225 B и C 765 630 421 170 170 41,6
250 B и C 765 630 421 202 170 43,3
280 C 765 630 421 202 170 44,1

315 STANDART C 765 630 421 202 170 44,9
315 C 910 805 491 289 170 102,7
355 C 910 805 491 289 170 115,8
400 C 910 805 491 289 170 108,3

Тип В

Тип А 

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТОК
для управления шаровыми  
кранами через ковер
Преимущества штанги
•	 Диапазон глубины заложения (расстояние от верхнего уровня  

распределительного газопровода до нижнего края ковера) 1,2–2,0 м
•	 Исполнение для регионов с промерзающими почвами
•	 Фиксация штока в любом положении

КЛЮЧ  
ДЛЯ ШАРОВОГО  
КРАНА
Подходит для всех диаметров

Длина Вес (кг)
500 1,077

КЛЮЧ Т-ОБРАЗНЫЙ
В конструкции ключа  
предусмотрено утончение  
для поднятия крышек  
коверов и прочих люков.

Размер ключа – 1,1 × 0,48 м,  
размер верхнего  
посадочного сечения  
наконечника — 28 × 28 мм,  
нижнего — 33 × 33 мм. 

квадратный  
наконечник  

под ключ

влагостойкий 
утеплитель 

Т-образный 
ключ

уплотнительная  
манжета

Штоки телескопические  
соответствуют  
ГОСТ 12.2.063-2015,  
СТО ГАЗПРОМ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
2.4-1.1-1-2019. 

Материал
•	 Квадратный наконечник под ключ – алюминий 
•	 Верхняя штанга, нижняя штанга, адаптер для присоединения к крану — 

оцинкованы методом горячего цинкования
•	 Футляр, защитный кожух из полиэтилена с влагостойким утеплителем
•	 Уплотнительная манжета — термоэластопласт
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НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
(ПЕРЕХОДЫ) ПЭ-СТАЛЬ

Характеристики Ø
SDR 11 от 20 × 18 до 315 × 300

SDR 9 от 20 × 18 до 315 × 300

ЦОКОЛЬНЫЕ ВВОДЫ 
ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ С ФУТЛЯРОМ

Характеристики Ø
SDR 11 от 32 × 25 до 315 × 320

ЦОКОЛЬНЫЕ ВВОДЫ 
ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ

Характеристики Ø
SDR 11 от 32 × 25 до 315 × 273

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТАЛИ 

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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АППАРАТЫ ДЛЯ  
ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ  
СВАРКИ
Универсальные электромуфтовые аппараты Elektra, 
с высокой производительностью и уменьшенным 
весом. Сварочные аппараты были разработаны 
для сварки электросварных фитингов диаметром 
до 1600 мм для трубопроводов высокого давления. 
Могут сваривать электросварные фитинги в диапа-
зоне 8–48 В. Оснащены сканером для считывания 
штрих-кода, USB-портом, универсальным разъемом 
под углом 90° для контактов 4,0-4,7 мм (нет необхо-
димости в адаптере).

•	 Корпус из высокопрочного пластика с высокой устой-
чивостью к ударам

•	 Система защиты от пыли и дождя
•	 Ручка для переноски с функцией намотки кабеля
•	 Графический дисплей LCD 2,4”
•	 Интуитивно понятная панель управления
•	 Прослеживаемость: ISO 12176-3 оператор, ISO 12176-4 

фитинг / труба
•	 Алюминиевый транспортный контейнер
•	 Модуль для геолокации

Параметры Elektra S Elektra M Elektra XL

Материал фитингов ПЭ, ПП

Диапазон диаметров, мм 20–200 20–315 20–1600

Напряжение питания, В 230 ±15% (50/60 Гц)

Мощность (при рабочем цикле 60%), Вт 1800 2300 3500

Максимальный выходной ток, А 70 100 120

Температура окружающей среды, °C –20... +50

Память 4000 протоколов сварки

Степень защиты IP 54

Габаритные размеры аппарата, мм 246 x 390 x 240

Габаритные размеры  
алюминиевого транспортного контейнера, мм 290 × 445 × 295

Вес, кг 8,4 9,2 9,4
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АППАРАТЫ 
ДЛЯ СТЫКОВОЙ  
СВАРКИ
Аппарат для стыковой сварки DELTA DRAGON CNC с автоматической центровкой соединяемых труб 
и встроенным механизмом для изъятия нагревательного элемента, исключающих любой риск ошибки 
по вине оператора. Гидроагрегат оснащен компактным и новаторским пластиковым корпусом способ-
ным выдержать любые экстремальные условия работы.

Особое внимание было уделено соединениям в которых используются надежные коннекторы. Простое 
в использовании программное обеспечение и панель управления позволяют просматривать наиболее 
распространенные сварочные стандарты (ISO, GIS, DVS и др.). Оснащен модулем для геолокации.

Параметры Delta Dragon 250 CNC DeltaDragon 315 CNC

Материал ПЭ, ПП

Диапазон диаметров, мм  75–250 90–315

Напряжение питания, В 230 ±15% (50/60 Гц)

Мощность (при рабочем цикле 60%), Вт 4150 5150

Рабочая температура нагревателя, °C 180... 280

Память 4000 протоколов сварки

Вес центратора, кг 90 125

Вес гидроагрегата, кг 39

Размер центратора, мм 1000 × 820 × 1000 1150 × 970 × 1170

Размер гидроагрегата, мм 580 × 461 × 490

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА  
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
КОМПАКТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ПОЗИЦИОНЕР
Предназначен для фиксации и центровки полимерных труб диаме-
тром 20–63 мм во время сварки с помощью фитингов с закладными 
нагревателями (муфт и отводов 45° и 90°). Позиционер в комплекте 
имеет два типа зажимов: широкие и узкие, которые используются 
в зависимости от назначения. Широкие зажимы, благодаря их боль-
шой поверхности, обеспечивают оптимальную соосность и надёжную 
фиксацию. Узкие зажимы используются для центровки в случай свар-
ки в узких рабочих местах или при сварке к седловым отводам.

ЗАЧИСТНОЕ УСТРОЙСТВО
Предназначено для работы в  стесненных условиях, 
что позволяет существенно сократить время зачист-
ки. При вращении зачистного устройства рабочий нож 
обеспечивает быструю и точную зачистку трубы без 
повреждений. Зачистное устройство используется для 
одного конкретного диаметра трубы. Рабочий диапа-
зон обработки труб — до 180 мм. Для работы с зачист-
ными устройствами TURBO необходимо использовать 
электрошуруповерт. 

Зачистные устройства диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 
63 мм изготовлены из металла и выполняют две функ-
ции обработки: снимают оксидный слой с наружной 
поверхности трубы и выравнивают торец обрабатыва-
емой трубы.

Устройства диаметром 75, 90, 110, 125, 160, 180  мм 
изготовлены из технополи мера и выполняют только 
функцию снятия оксидного слоя.

ТРУБОРЕЗ
Профессиональный труборез для ручной резки 
пластиковых труб диаметром до 315 мм. Труборе-
зы могут быть оснащены раз личными режущими 
дисками, исходя из необходимой глубины реза.

ОЧИЩАЮЩИЕ  
САЛФЕТКИ

Очищающие салфетки для сварки пластико-
вых материалов. Выполнены из нетканого 
материала спанлейс плотностью 40 г/м².

Состав пропитки: 90% абсолютированный 
изопропиловый спирт. Размер салфеток: 
125 × 110 мм.

РУЧНОЙ СКРЕБОК  
«КОШАЧИЙ КОГОТЬ»
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Однослойная труба  
из ПЭ 100

ТРУБЫ  
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
однослойные и многослойные

Двухслойная  
ПЭ труба

Трехслойная  
ПЭ труба

Однослойная труба  
из ПЭ 100 RC 

(устойчивая  
к появлению  
трещин)

Однослойная труба  
из ПЭ 100 RC 

с защитным  
покрытием из ПП

Однослойная труба  
из ПЭ 100 

с защитным  
покрытием из ПП

Двухслойная  
ПЭ труба 

с защитным  
покрытием из ПП

Трехслойная  
ПЭ труба 

с защитным  
покрытием из ПП

Трубы из полиэтилена низкого давления применяются при строительстве газораспределительных сетей, за  
исключением наземной и надземной прокладки, а также внутридомовой разводки. Допускаются диаметры от 20 
до 630 мм, SDR 9, 11, 13,6, 17, 17,6 и др. Производятся по ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен. Трубы».

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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СИСТЕМА  
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ 
для подземной сетевой инфраструктуры

СФЕРИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
Корпус маркеров изготовлен из полиэтилена высокой плотности, химически устойчивого и механически прочного 
материала. Незамерзающая жидкость внутри представляет собой водный раствор полипропиленгликоля. Это хи-
мически неактивное, нетоксичное, взрыво- и пожаробезопасное вещество.

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ГАЗ (НАИМЕНОВАНИЕ ЛСГ)  
С НАНЕСЕННЫМ ЛОГОТИПОМ ОГНЕОПАСНО ГАЗ
Лента ГАЗ желтого цвета с контрастными предупреждающими надписями. Постав-
ляется в роликах. Длина ленты в намотке 250 п.м, ширина полосы 200 мм. Для ис-
пользования при прокладке подземных газопроводов с целью обеспечения предо-
стерегающего сигнала. 

Лента сигнальная с интегрированными маркерами соединяет в себе:
•	 достоинства и простоту применения классической сигнальной ленты,
•	 и средств приборного обнаружения подземных коммуникаций,
•	 длительного срока службы и высокой помехозащищенности.

ПАССИВНЫЙ МАРКЕР ПСМ-15
Данный маркер для газопроводов обладает уникаль-
ной функцией самовыравнивания (за счет нетоксич-
ной и безопасной для человека незамерзающей жид-
кости, в  которой плавает колебательный контур), что 
позволяет избежать особых требований по его заклад-
ке и облегчить работу сотрудников строительного под-
рядчика.

Маркеры ПСП-15 дают возможность:
•	 точно позиционировать газопровод;
•	 провести работы по идентификации  быстро;
•	 снизить затраты на идентификацию. 

Основное применение данного маркера в газовой от-
расли — идентификация трассы неметаллического га-
зопровода (маркировка линейных участков в качестве 
направляющих). 

Закладываются в грунт рядом:
•	 с газопроводом,
•	 с нефтепроводом,.

Закладываются в следующих случаях:
•	 в процессе строительства газопроводов,
•	 при проведении реконструкции газопроводов,
•	 при проведении аварийно-восстановительных 

работ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРКЕР  
С ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТЬЮ ИСМ-15
Встроенный RFID чип с энергонезависимой памятью 
маркера ИСМ-15 позволяет записывать, хранить и счи-
тывать пользовательскую информацию. 
Встроенный RFID чип с энергонезависимой памятью 
маркера ИСМ-15 позволяет:
•	 записывать информацию,
•	 хранить информацию,
•	 считывать пользовательскую информацию. 

Глубина обнаружения маркера — 1,5 м. Глубина считы-
вания информации – 1,2 м.

Каждый интеллектуальный маркер газопровода об-
ладает уникальным 10-значным идентификационным 
номером, который:
•	 записан в его память при производстве,
•	 напечатан на ярлыке, закрепленном в проушине 

маркера

Этот ярлык может быть вклеен в исполнительную до-
кументацию в месте фактической закладки маркера.
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электромуфты

стыковая 
сварка

Первые в мире  
ПЭ клиновые задвижки!

ПЭ задвижка

ПЭ задвижка

ПЭ патрубки

чугунная 
задвижка
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г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.15 
+7 (831) 280-97-77, 8 800 444 24 98 

info@сplastic.ru, www.new-plastic.ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Москва  
moskow@сplastic.ru  
+7 (495) 540-41-76

г. Челябинск  
ural@сplastic.ru  
+7 (351) 799-57-51

г. Ростов-на-Дону  
rostov@сplastic.ru  
+7 (863) 303-30-53

г. Екатеринбург  
тер. Новосвердловская  
ТЭЦ, 2  
ural@сplastic.ru  
+7 (343) 351-78-41 

г. Самара  
samara@сplastic.ru  
+7 (846) 212-96-12

г. Санкт-Петербург  
spb@cplastic.ru  
+7 (812) 407-10-79

г. Пермь  
ural@сplastic.ru  
+7 (342) 255-41-74

г. Казань  
rt@сplastic.ru  
+7 (843) 203-94-33

Республика Коми  
komi@cplastic.ru  
+7 (912) 737-15-03

г. Киров  
ул. Весенняя, 80  
kirov@сplastic.ru  
+7 (8332) 58-40-19 

г. Новосибирск  
sibir@plastic.ru  
8 800 444 24 98

г. Краснодар  
krasnodar@cplastic.ru  
8 800 444 24 98

Производитель имеет право на внесение дополнений и правок в техническую документацию, а также изменение ассорти-
мента и артикулов продукции без уведомления. Все технические вопросы рекомендуем предварительно согласовывать.
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