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АППАРАТЫ ДЛЯ  
ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ

ELEKTRA
Универсальные электромуфтовые аппараты Elektra, 
с  высокой производительностью и уменьшенным 
весом. Сварочные аппараты были разработаны 
для сварки электросварных фитингов диаметром 
до 1600 мм для трубопроводов высокого давления. 
Могут сваривать электросварные фитинги в диапа-
зоне 8–48 В. Оснащены сканером для считывания 
штрих-кода, USB-портом, универсальным разъемом 
под углом 90° для контактов 4,0-4,7 мм (нет необхо-
димости в адаптере).

•	 Корпус из высокопрочного пластика с высокой устой-
чивостью к ударам

•	 Система защиты от пыли и дождя
•	 Ручка для переноски с функцией намотки кабеля
•	 Графический дисплей LCD 2,4”
•	 Интуитивно понятная панель управления
•	 Прослеживаемость: ISO 12176-3 оператор, ISO 12176-4 

фитинг / труба
•	 Алюминиевый транспортный контейнер
•	 Модуль для геолокации

Параметры Elektra S Elektra M Elektra XL

Материалы ПЭ, ПП

Диапазон диаметров, мм 20–200 20–315 20–1600

Напряжение питания, В 230 ±15%, (50/60 Гц)

Мощность (при рабочем цикле 60%), Вт 1800 2300 3500

Максимальный выходной ток, А 70 100 120

Температура окружающей среды, °C –20... +50

Память 4000 протоколов сварки

Степень защиты IP 54

Габаритные размеры аппарата, мм 246 × 390 × 240

Габаритные размеры  
алюминиевого транспортного контейнера, мм 290 × 445 × 295

Вес, кг 8,4 9,2 9,4

АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ

2 8 800 444 24 98 | www.new-plastic.ru



АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

АППАРАТЫ 
ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

DELTA DRAGON CNC

Аппарат для стыковой сварки DELTA DRAGON CNC с автоматической центровкой соединяемых труб 
и встроенным механизмом для изъятия нагревательного элемента, исключающих любой риск ошибки 
по вине оператора. Гидроагрегат оснащен компактным и новаторским пластиковым корпусом способ-
ным выдержать любые экстремальные условия работы.

Особое внимание было уделено соединениям в которых используются надежные коннекторы. Простое 
в использовании программное обеспечение и панель управления позволяют просматривать наиболее 
распространенные сварочные стандарты (ISO, GIS, DVS и др.). Оснащен модулем для геолокации.

Параметры Delta Dragon 250 CNC DeltaDragon 315 CNC

Материалы ПЭ — ПП — ПБ — ПВДФ

Диапазон диаметров, мм  75–250 90–315

Напряжение питания, В 230 ±15%, (50/60 Гц)

Мощность (при рабочем цикле 60%), Вт 4150 5150

Рабочая температура нагревателя, °C 180... 280

Память 4000 протоколов сварки

Вес центратора, кг 90 125

Вес гидроагрегата, кг 39

Размер центратора, мм 1000 × 820 × 1000 1150 × 970 × 1170

Размер гидроагрегата, мм 580 × 461 × 490
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Линии BASIC / DELTA, 
BASIC EASY LIFE / DELTA 
EASY LIFE могут осущест-
влять стыковую сварку 
труба с трубой, труба с 
отводом, тройником, кре-
стовиной, Y-образным 
фитингом и с втулкой 
под фланец без вспомо-
гательного оборудования 
путем фиксирования сво-
бодного зажима с под-
вижными зажимами.

Система EASY LIFE бла-
годаря специальному 
гидроагрегату позволя-
ет управлять процессом 
сварки в полуавтомати
ческом режиме. EASY 
LIFE может сохранять до 
4000 сварочных протоко-
лов и суммировать их в 
PDF файле. Отчет можно 
передать на персональ-
ный компьютер/ноутбук 
посредством USB-порта и 
программного средства 
управления данными.

У системы управления 
есть память на свароч-
ные параметры до 50 
комбинаций настроек. 
Электронная система га-
рантирует непрерывное 
повторение сварочных 
циклов и автоматиче-
ский контроль предуста
новленных параметров, 
следовательно, опера-
тору необходимо только 
подтверждать свароч-
ные фазы. Удобный для 
пользователя графиче-
ский дисплей позволяет 
быстро установить необ-
ходимые параметры.

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

ТОЛЬКО В ЛИНИЯХ  
DELTA / DELTA EASY LIFE
•	 стальные зажимы;
•	 стальные зажимы с быстрой системой 

блокировки/разблокировки. Без исполь-
зования инструментов;

•	 устройство отлипания нагревательного 
элемента от труб/фиттингов;

•	 пластиковая панель управления торце-
вателя защищена металлической ра-
мой.

Принадлежности по запросу:
•	 сменные редукционные вкладыши 

Ø 200–450 мм;
•	 зажим для фланцев;
•	 электрический кран;
•	 специальный деревянный ящик для 

транспортировки (только для DELTA 
500);

•	 специальный деревянный ящик для 
транспортировки (для корпуса центра-
тора);

•	 деревянный ящик для вкладышей;
•	 тележка для центратора;
•	 прибор протоколирования параметров 

сварки INSPECTOR;
•	 опорные ролики.

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ  
ДЛЯ ТРУБ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЛИНИИ BASIC/DELTA
BASIC EASY LIFE/ 
DELTA EASY LIFE

BASIC  
160, 200, 250, 315, 355

BASIC EASY LIFE  
160, 200, 250, 315, 355

DELTA  
500, 630, 800, 1000, 1200, 1600

DELTA EASY LIFE  
500, 630, 800, 1000

ВО ВСЕХ ЛИНИЯХ
•	 центратор с 4 зажимами и 2 гидравли-

ческими цилиндрами с герметичными 
муфтами БРС;

•	 нагревательный элемент с высокоточ-
ным электронным цифровым терморе-
гулятором DIGITAL DRAGON;

•	 съемный торцеватель с защитным  
микровыключателем;

•	 электрический гидроагрегат с маноме-
тром и органами управления, электриче-
ский гидроагрегат EASY LIFE;

•	 сменные редукционные вкладыши.

Принадлежности по запросу:
•	 зажим для фланцев,
•	 тележка,
•	 ролики опорные,
•	 прибор INSPECTOR для протоколирова-

ния параметров сварки,
•	 предизолированнoе покрытие для те-

плонагревателя.
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АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Параметры basic / basic 
easy life 160

basic / basic 
easy life 200

basic / basic 
easy life 250

basic / basic 
easy life 315

Материалы ПЭ — ПП — ПВДФ ПЭ — ПП — ПБ — ПВДФ

Диапазон диаметров, мм Ø 40 ÷ 160 Ø 63 ÷ 200 Ø 75 ÷ 250 Ø 90 ÷ 315

Питание, В 230, 50/60 Гц

Суммарная  
потребляемая  
мощность, Вт

2 250 (230 В) 3 250 3 450 4 500 (230 B)

Рабочая температура  
нагревателя, °C 180÷280

Диапазон  
рабочего давления, бар 0 ÷ 150

Вес центратора, кг 32 39 63 86

Размеры центратора, мм 606 × 365 × 375 685 × 460 × 420 850 × 470 × 400 981 × 586 × 520

Параметры basic / basic 
easy life 355

delta / delta  
easy life 500

delta / delta  
easy life 630

delta / delta  
easy life 800

Материалы ПЭ — ПП — ПБ — 
ПВДФ ПЭ — ПП — ПВДФ ПЭ — ПП

Диапазон диаметров, мм Ø 125 ÷ 355 Ø 200 ÷ 500 Ø 280 ÷ 630 Ø 500 ÷ 800

Питание, В 230 (50/60 Гц) 230 или 400, 
(1 фаза) 50/60 Гц

230 или 400 
(3 фазы) 50/60 Гц

400 (3 фазы) 
50/60 Гц

Суммарная  
потребляемая  
мощность, Вт

5 800 7 950 (230 В);  
7 200 (400 В) 12 350 16 500

Рабочая температура  
нагревателям, °C 180 ÷ 280

Диапазон  
рабочего давления, бар 0 ÷ 150

Вес центратора, кг 100 230 415 821

Размеры центратора, мм 1077 × 510 × 715 1265 × 790 × 780 1550 × 1010 × 1000 2100 × 1350 × 1300

Параметры delta / delta  
easy life 1000 delta 1200 delta 1600 eco delta 1600 HDR

Материалы ПЭ-ПП

Диапазон диаметров, мм Ø 630 ÷ 1000 Ø 710 ÷ 1200 Ø 800 ÷ 1600 Ø 800 ÷ 1600

Питание, В 400 (3 фазы) 50/60 Гц

Суммарная  
потребляемая  
мощность, Вт

25 000 28 200 55 000

Рабочая температура  
нагревателя, °C 180 ÷ 280

Диапазон  
рабочего давления, бар 0 ÷ 150 0 ÷ 250 0 ÷ 150

Вес центратора, кг 2900 2500 4100 4800

Размеры центратора, мм 2463 × 1780 × 1700 2463 × 1780 × 1700 3534 × 2236 × 2226 3500 × 2400 × 2550
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GAMMA 160 

GAMMA 160 
Машина может изготавливать сег-
ментные отводы.

DELTA 160 M DELTA 200 M

Параметры Delta 160 m Delta 200 m
Материалы ПЭ — ПП

Диапазон диаметров, мм Ø 32 ÷ 160 Ø 63 ÷ 200

Питание, В 230 (1 фаза) 50/60 Гц

Суммарная потребляемая мощ-
ность, Вт 1600 3000

Рабочая температура нагревателя, 
° C 180 ÷ 280

Температура окружающей среды,° C –10° ÷ 40° C

Вес центратора, кг 35 30

Размеры центратора, мм 450 × 384 × 830 529 × 499 × 1100

Параметры Gamma 160

Материалы ПЭ — ПП — 
ПВДФ

Диапазон  
диаметров, мм Ø 40 ÷ 160

Питание, В 230 (1 фаза)  
50 / 60 Гц

Суммарная потребля-
емая мощность, Вт 1600

Температура окружа-
ющей среды, ° C –10 ÷ 40

Размеры  
центратора, мм 610 × 300 × 470

Вес центратора, кг 25

Вес стандартной  
комплектации, кг 80

DELTA 160/200 M
Машина аналогично 160 оснащена устройством для фикса-
ции усилия оператора при сварке. Digital Dragon высокоточный 
электронный терморегулятор (точность ± 1° C) оснащенный 
цифровым дисплеем и кнопками управления. Новая система 
имеет светодиодные индикаторы позволяющие проверить кор-
ректность работы нагревателя (сеть и рабочую температуру), 
возможные неисправности датчика.

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

СТЫКОВАЯ СВАРКА ТРУБ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ФИТИНГОВ

ПРОИЗВОДСТВО  
ФИТИНГОВ
ЛИНИЯ ALFA
ALFA — цеховая сварочная маши-
на для сварки сегментных отводов, 
Y-образных фитингов, тройников и 
крестовин.

Параметры Alfa 400 manual Alfa 1000 Alfa 1200
Материалы HDPE/PP ПЭ/ПП

Диапазон  
диаметров, мм 

а) Отводы 
б) Y-образные — 

тройники —  
крестовины

Ø 90 ÷ 400

Ø 90 ÷ 315

Ø 355 ÷ 1000

Ø 355 ÷ 800

Ø 630 ÷ 1200

Ø 630 ÷ 1000

Панель  
управления

Руко-во по экспл-ии 
сварочной системы CNC

Память — 4 000 протоколов

Питание, В 230 (1 фаза),50 / 60 Гц 400 (3 фазы), 50 / 60 Гц

Общая потребляе-
мая мощность, Вт 7 400 38 000 47 000

Рабочая температу-
ра нагревателя,° C 165° ÷ 280° 180° ÷ 280°

Вес машины, кг 647 3 130 6 120

Размеры машины, 
мм 1490 × 2020 × 1700 2940 × 4560  

× 3060
4100 × 6000  

× 3060ALFA
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Параметры ALH 160 AL 250 AL 315
Диапазон диаметров, мм 63 – 160 75 – 250 90 – 315

Вес, кг 105 203 246

Габаритные размеры, мм 800 × 800 × 630 940 × 1020 × 790 940 × 1100 × 890

Рабочее давление, бар 100 120

Рекоменд. мощность генератора, кВт 4,2 6,5 8,0

Суммарная мощность, кВт 2,8 4,8 4,8

Мощность нагревателя, кВт 1,5  2,8 3,5

Мощность торцевателя, кВт 0,75

Мощность гидростанции, кВт 0,55

Материал свариваемых труб ПЭ, ПП

Рабочее напряжение 230 В, 50-60 Гц

Давление сварного шва PN 32

Тип привода Гидравлический

АППАРАТЫ  
ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ 

TURAN BORFIT

Сварочные аппараты ALH160, ALH160 CNC и AL160-1600 CNC с гидравлическим приводом применяют-
ся для стыковой сварки пластиковых (ПНД и ПП) труб различного давления и толщиной стенок, диаме-
тром от 40 до 1600 мм. Аппараты для стыковой сварки зарекомендовали себя как высоко надёжные 
с доступной ценой. Модели СNC при вводе значений диаметра трубы и толщины стенки расчет сварки 
производят автоматически, что также позволяет получать протоколы сварки.

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ
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ТРУБНЫЙ СКРЕБОК PS

ТРУБНЫЙ СКРЕБОК PS
PS 180 и PS 400 профессиональные вращающиеся скребки, 
особенно подходят для подготовки пластиковых труб и фи-
тингов к электромуфтовой сварке. Устройство удобно в ис-
пользовании, оснащено поворотным механизмом и специ-
альной конструкцией крепления держателя ножа.

Параметры PS 180 PS 400
Диапазон диаметров ВНЕШНИЙ, мм Ø 75 ÷ 200 (SDR 6 ÷ 26) Ø 137 ÷ 426

Диапазон диаметров ВНУТРЕННИЙ, мм Ø 61 ÷ 172 Ø 130 ÷ 391

Максимальная глубина обработки, мм 129 150

Вес, кг 2,80 5,50

Максимальные размеры, мм 595 × 272 × 190 790 × 400 × 400

Размеры транспортного кейса, мм 453 × 185 × 63 550 × 350 × 90

ИНСТРУМЕНТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАЧИСТНОЕ УСТРОЙСТВО TURBO
Предназначено для работы в  стесненных условиях, что позволяет существенно сократить время за-
чистки. При вращении зачистного устройства рабочий нож обеспечивает быструю и точную зачистку 
трубы без повреждений. Зачистное устройство используется для одного конкретного диаметра трубы. 
Рабочий диапазон обработки труб — до 180 мм. Для работы с зачистными устройствами TURBO необхо-
димо использовать электрошуруповерт. 

Зачистные устройства диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм изготовлены из металла и выполняют две 
функции обработки: снимают оксидный слой с наружной поверхности трубы и выравнивают торец об-
рабатываемой трубы.

Зачистные устройства диаметром 75, 90, 110, 125, 160, 180 мм изготовлены из технополимера и выпол-
няют только функцию снятия оксидного слоя.

РУЧНОЙ СКРЕБОК  
«КОШАЧИЙ КОГОТЬ»

ЗАЧИСТНОЕ УСТРОЙСТВО TURBO
РУЧНОЙ СКРЕБОК  

«КОШАЧИЙ КОГОТЬ»

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PIPE SCRAPERS RTC

Параметры RTC 160 RTC 315 RTC 500 RTC 710

Диаметр труб  
ВНЕШНИЙ, мм Ø 50 ÷ 160 Ø 75 ÷ 315 Ø 180 ÷ 500 Ø 355 ÷ 710

Диаметр труб  
ВНУТРЕННИЙ, 

мм
Ø 38 ÷ 154 Ø 58 ÷ 300 Ø 110 ÷ 485 Ø 290 ÷ 675

Макс глубина 
обработки, мм 114 137 465 530

Вес, кг 2,50 4,50 14 16

Вес с принад-
лежностями, кг 5,65 7,50 10 39

Размеры, мм 380 × 120 ×  
250

510 × 310 ×  
410

780 × 500 ×  
250

825 × 805 ×  
695

Размеры 
(транспорт), мм

390 × 210 ×  
135

230 × 500 ×  
270

480 × 280 ×  
750

800 × 580 ×  
350

KELA 16-63

ALIGNER ECO 63–180 ALIGNER ECO 20-63

ПОЗИЦИОНЕР ALIGNER ECO 63–180 
Удобный и профессиональный позиционер для за-
крепления сегментов труб во время электромуф-
товой сварки для труб диаметром от 63 до 180 мм. 
Позиционер изготовлен полностью из стали со 
специальными опорами для закрепления сегментов 
труб перед сварочным процессом. Может быть ис-
пользован в 3-х модификациях: для сварки в прямой 
конфигурации, Т-образных и угловых (30°, 45° и 90°). 
Крепление труб осуществляется с помощью кабель-
ных стяжек с застежкой и быстрого удаления. Ис-
пользование позиционера явлеяется удобным и лёг-
ким. Позиционер изготавливается в конфигурации с 
двумя или тремя осями (для сварки тройников).

Параметры 20-63 63–180
Диапазон  

диаметров, мм Ø 20 ÷ 63 Ø 63 ÷ 180

Сварка 30°–45°–90° — прям — T

Размеры, мм 640 × 120 × 83

915 × 140 × 130  
(2-осевые) 

915 × 575 × 130  
(3-осевые)

Вес, кг 3 7,5 (2-осевые) 
10 (3-осевые)

ПОЗИЦИОНЕР ALIGNER 
ECO 20-63
Состоит из двух алюминиевых 
осей, на которых установлены са-
моцентрирующиеся зажимы из 
стали. Зажимы могут легко пере-
мещаться по всей длине осей. По-
зиционирующая пластина позво-
ляет выполнять сварку в линию, 
30°, 45°, 90° и Т-образные ответ-
вления диаметром от 20 до 63 мм.

ПОЗИЦИОНЕР KELA 16-63
Компактный универсальный позиционер KELA 
предназначен для фиксации и центровки по-

лимерных труб 
Ø  16-63  мм во 
время сварки 
с помощью фи-
тингов с заклад-
ными нагрева-
телями (муфт и 
отводов 45° и 
90°).

ТРУБНЫЙ СКРЕБОК RТС 
Скребки изготовлены из специаль-
ного сплава, практичны и удобны в 
использовании. Эти скребки осна-
щены специальным устройством, 
позволяющим сохранять постоян-
ную толщину обработки даже для 
труб неправильной формы.

Параметры
Диапазон диаметров, мм Ø 16 ÷ 63

Варианты фиксации прямой,  
под углом 45°, 90°

Вес, кг 1,4

Вес с сумкой, кг 2

Габаритные размеры, мм 206 × 155 × 104

Максимальные размеры Kela, мм 298 × 126 × 153

Размеры транспортной сумки, мм 400 × 180 × 130
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ALIGNER 125–500

Параметры
Диапазон  

диаметров, мм Ø 125 ÷ 500

Сварка 45°–90° — прям — T

Размеры / 2 оси, мм 1815 × 610 × 410

Размеры / 3 оси, мм 1815 × 1230 × 410

Вес / 2 оси, кг 38

Вес / 3 оси, кг 52

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОЗИЦИОНЕР ALIGNER 125–500
Удобный и профессиональный позиционер для закрепления сегментов труб во время электромуфто-
вой сварки для труб диаметром от 125 мм до 500 мм. Позиционер изготовлен полностью из стали со 
специальными опорами для закрепления сегментов труб перед сварочным процессом. Позиционер мо-
жет быть использован в 4-х модификациях. Удобные ручки для переноски добавляют удобства при ра-
боте с позиционером. Каждая ось имеет две направляющие, 
по которым могут передвигаться зажимы. Удобные ручки 
для переноски добавляют удобства при работе с позиционе-
ром. Позиционер доступен в двух модификациях: две оси или 
три оси (для тройников).

ПОЗИЦИОНЕР ALIGNER 63
Профессиональный позиционер для фиксации и центровки труб 

при электромуфтовой свар-
ке (для труб диаметром от 
20 до 63  мм). Полностью 
изготовлен из специально-
го алюминиевого сплава. 
Центральный шарнир по-
зволяет устанавливать меж-

ду штангами фиксированные углы 45° и 90°. Конструкция съемной 
штанги и зажимов позволяет закреплять любые типы фитингов.

Параметры
Диапазон диаме-

тров, мм Ø 20 ÷ 63

Максимальные  
размеры, мм 600 × 160 × 116

Сумка для транс-
портировки, мм 440 × 190 × 140

Вес позиционера, кг 3,40

Вес сумки 0,5 кг

ПОЗИЦИОНЕР ALIGNER 160 LIGHT
Профессиональный позиционер для 
фиксации и центровки труб при элек-
тромуфтовой сварке (для труб от Ø 63 
до Ø 160 мм). Универсальный позицио-
нер полностью изготовлен из специаль-
ного алюминиевого сплава. Централь-
ный шарнир позволяет устанавливать 
между штангами фиксированные углы 
45° и 90°. Дополнительно может быть 
установлена третья штанга с двумя за-
жимами для фиксации тройников.ALIGNER 160 LIGHT

Параметры
Диапазон  

диаметров, мм Ø 63 ÷ 160

Максимальные 
размеры, кг 980 × 430 × 260

Вес позиционе-
ра, кг 9

Вес сумки  
или ящика, кг 1,5 или 14

СКРУГЛЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА
Прибор для удаления овальности труб — предназначен 
для удаления овальности по внешнему диаметру на по-
лимерных трубах во время подготовки к электромуфто-
вой сварке. СКРУГЛЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА

Параметры 250–400 450–560 630–800
Диапазон диаметров, мм Ø 250 ÷ 400 Ø 450 ÷ 560 Ø 630 ÷ 800

Размеры, мм 610 × 255 × 120 980 × 495 × 200 1240 × 555 × 200

Вес, кг 27 41 60

ALIGNER 63
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ 63
Ручной механический пере-
давливатель. Простой и быстрый 
в применении инструмент ис-
пользуется на стройплощадке 
для перекрытия газа или воды 
в полиэтиленовых трубопрово-
дах диаметром от 16 до 63 мм / 
SDR 11–SDR 17. Пережатие трубы 
осуществляется за счет парал-
лельного перемещения верхнего 
цилиндрического бруска относи-
тельно неподвижного нижнего. 

Два специальных стопорных шаблона позволяют фиксировать 
инструмент в 4-х позициях и обеспечивают надежное сжатие труб 
всех диаметров.

ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ 63

Параметры
Диапазон  

диаметров, мм
Ø 16 ÷ 63  

SDR 11 ÷ SDR 17

Размеры, мм 325 × 70 × 330

Вес, кг 5,3

ТРУБОРЕЗ
Профессиональный труборез для ручной резки пла-
стиковых труб диаметром до 315  мм. Труборезы 
могут быть оснащены различными режущими дис-
ками, исходя из необходимой глубины реза.

ОЧИЩАЮЩИЕ  
САЛФЕТКИ

Очищающие салфетки для свар-
ки пластиковых материалов. Вы-
полнены из нетканого материа-
ла спанлейс плотностью 40 г/м².

Состав пропитки: 90% абсо-
лютированный изопропило-
вый спирт. Размер салфеток: 
125 × 110 мм.

ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ 63-200
Гидравлический передавливатель, очень эффективный и полез-
ный на рабочем месте для перекрытия потока газа или воды в тру-

бопроводах из полиэтилена вы-
сокой плотности диаметром от 
63 до 200 мм — SDR 11, SDR 17.

Благодаря этому все работы на 
линии могут выполняться в ус-
ловиях максимальной безопас-
ности. Сжатие трубы возможно 
благодаря гидравлическому ци-
линдру, который приводится в 
действие оператором вручную с 
помощью нажимного рычага.

ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ 63-200

Параметры
Диапазон  

диаметров, мм
Ø 63 ÷ 200  

SDR 11; SDR 17

Размеры, мм 476 × 165 × 722

Вес, кг 4

ТРУБОРЕЗ
ОЧИЩАЮЩИЕ  

САЛФЕТКИ
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г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.15 
+7 (831) 280-97-77, 8 800 444 24 98 

info@сplastic.ru, www.new-plastic.ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Москва  
moskow@сplastic.ru  
+7 (495) 540-41-76

г. Челябинск  
ural@сplastic.ru  
+7 (351) 799-57-51

г. Ростов-на-Дону  
rostov@сplastic.ru  
+7 (863) 303-30-53

г. Екатеринбург  
тер. Новосвердловская  
ТЭЦ, 2  
ural@сplastic.ru  
+7 (343) 351-78-41 

г. Самара  
samara@сplastic.ru  
+7 (846) 212-96-12

г. Санкт-Петербург  
spb@cplastic.ru  
+7 (812) 407-10-79

г. Пермь  
ural@сplastic.ru  
+7 (342) 255-41-74

г. Казань  
rt@сplastic.ru  
+7 (843) 203-94-33

Республика Коми  
komi@cplastic.ru  
+7 (912) 737-15-03

г. Киров  
ул. Весенняя, 80  
kirov@сplastic.ru  
+7 (8332) 58-40-19 

г. Новосибирск  
sibir@plastic.ru  
8 800 444 24 98

г. Краснодар  
krasnodar@cplastic.ru  
8 800 444 24 98

Производитель имеет право на внесение дополнений и правок в техническую документацию, а также изменение ассорти-
мента и артикулов продукции без уведомления. Все технические вопросы рекомендуем предварительно согласовывать.

м
ар

т 
20

25
 г

.


