
для транспортировки 
газообразного топлива 
и напорных трубопроводов



Полиэтилен низкого давления

Внешний диаметр ПЭ патрубка, 
выраженный в миллиметрах

Диаметр сечения внутреннего прохода запорной 
арматуры, выраженный в миллиметрах

Номинальная толщина стенки ПЭ патрубка, выраженная в 
миллиметрах. Соответствует минимальной толщине 
стенки, указанной 
в любом месте по окружности ПЭ патрубка

Отношение внешнего диаметра трубы к толщине стенки 
(D/t), от английского Standart Dimension Ratio

номинальное давление, бар — числовое обозначение, 
используемое для справки, связанное 
с механическими характеристиками компонентов 
трубопровода. 
Примечание: Для систем трубопроводов из пластмасс, 
транспортирующих воду, оно соответствует допустимому 
рабочему давлению PFA

Максимальное гидростатическое давление, бар,  которое 
способен выдержать компонент трубопровода при 
постоянной эксплуатации

Максимальное эффективное давление газа 
в трубопроводе, бар, допускаемое для постоянной 
эксплуатации

Код артикула EVOARM

Вес 1 штуки в кг

Пригодно для транспортировки воды и газа 

ПНД, ПЭ, PE
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СДЕЛАНО

В РОССИИ!



Шаровые краны используются в газопроводах и водопроводах для полного
перекрытия транспортируемой среды. Производятся из полиэтилена 
низкого давления (ПНД) и имеют MOP — 10 бар/ГАЗ, PFA — 16 бар/ВОДА

ОПИСАНИЕ 

• Низкий вес 

• Низкие потери напора за счёт полнопроходного сечения 

• Простое управление с поверхности дорог благодаря наличию 
ключа управления 

• Простое определение направления движения среды благодаря 
стрелкам на приводе крана 

• «Двойная длина» патрубков для проведения двух сварок 

• Обратная отслеживаемость каждого крана благодаря 
специальному штрих-коду 

Преимущества кранов

Шаровые краны спроектированы в соответствии с действующими 
стандартами EN 1555-4, EN 12201-4, ТУ 28.14.13-004-53665395-2022. 
Соответствуют СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1-2019.

МАТЕРИАЛЫ Деталь № Наименование 
детали

Материал 
детали

1

2

3

4

5

6

7

8

Корпус

Патрубки

Шар

Уплотнение

Фиксатор 
уплотнения

Шпиндель

Приводная 
крышка

Уплотнительное 
кольцо

PE100

PE100

POM

NBR

PE 100

POM

POM

NBR 

Шаровые 
КРАНЫ
Шаровые 
КРАНЫ



Газ: MOP 10 бар, 
Вода: PFA 16 бар
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Вес (кг)

BVF.04.01.11.280

BVF.04.01.11.315

BVF.04.01.11.355

BVR.04.01.11.400

BVR.04.01.11.450

BVR.04.01.11.500

BVR.04.01.11.560

BVR.04.01.11.630 

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2
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251
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256
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450

500
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1260

1310
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1410

180
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243
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293
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109,18

92,87

99,68
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161,86

170,46
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282,46

Газ: MOP 10 бар, 

ШАРОВОЙ КРАН ПЭ100
с редуктором

Вода: PFA 16 бар
большие диаметры, с 450

диаметры до 450

возможна комплектация 
разными вариантами редукторов 
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SDR 11 / ГАЗ: МОР 10 бар, 
Вода PFA 16 бар

ШАРОВОЙ 
КРАН ПЭ100 
с ключем

Применяется для боковой врезки под давлением с использованием специального оборудования
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BVR

BVR
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Газ: MOP 10 бар, 

ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 
СЕДЛОВОЙ ОТВОД ПЭ100
с шаровым краном  

Применяется для боковой врезки под давлением с использованием специального оборудования

Вода: PFA 16 бар



ОПИСАНИЕ , МАТЕРИАЛЫ

• Цельный ПЭ-корпус и патрубки 

• Высочайшая стойкость к коррозии 
и химикатам

• Высокая прочность конструкции 

• Уплотнение из NBR

• Нет необходимости во фланцах 
и механических соединениях 

• Низкий вес

• Гибкость монтажа

• Продвинутая конструкция и дизайн

• Высокоточная обработка 
и подгонка компонентов

• Высочайшие требования 
к качеству изготовления

• 100% контроль качества

Преимущества клиновых задвижек 

Клиновые
ЗАДВИЖКИ

Клиновые задвижки спроектированы в соответствии с действующими 
стандартами EN 1555-4, EN 12201-4, ТУ 28.14.13-004-53665395-2022.



SDR 11 / Газ: 10 бар, Вода: 16 барMOP PFA 
SDR 17 / Газ: 5 бар Вода: 10 барMOP , PFA 

Вес (кг)
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Клиновые ЗАДВИЖКИ





Клиновые ЗАДВИЖКИ

MOP PFA 10 бар, Вода: 16 бар



MOP 10 бар, Вода: PFA 16 бар

ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 
СЕДЛОВОЙ ОТВОД ПЭ100
с клиновой задвижкой
















